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Sonder-Abrollmarkiermaschine MB76S

Abrollmarkiermaschinen

Die Abrollmarkiermaschine MB76S ist eine Spezialabrollprese für vertikal

“stehende” Rundteile, Ringe und ähnliche Werkstücke mit einem

Durchmesser von bis zu 1000 mm.

Mit dieser Maschine können über Typenhalter, Prägewerke oder

Maschinenstempel Schriftzüge bis zu einer Länge von 180 mm ein- oder

mehrzeilig geprägt werden.

Um besonderes tiefe Beschriftungen zu erreichen, kann die Prägebewegung

mit einer Repetierschaltung mehrmals wiederholt werden.

Die Abrollmarkiermaschine Mod. MB76 ist in drei Versionen erhältlich. Neben

den Standardmaschinen mit manuellem Antrieb (MB76SM) und

elektrischem Antrieb (MB76SE) ist diese Maschine auch mit pneumatischer

Materialannäherung an den Markierkopf erhältlich (MB76SEP).

Zeichnung

MB76S

MB76E (Oberansicht)

MB76SE - Abmessungen

A B C E F G H I L M W

730 1785 650 280 685 820 - 480 560 - -

max.

DM

1000

(mm) (kg) (V) (mm) (mm)

300 380 180 130

Gewicht Motor Schlittenhub den Säulen

max. Abstand zw.

A B C E F G H I L M W

730 1785 650 280 685 820 - 480 560 - -

max.

DM

1000

(mm)

6-8

(kg) (V) (mm) (mm) (bar)

300 380 180 130

Luft-

Gewicht Motor Schlittenhub den Säulen Druck

max. Abstand zw.

MB76SEP - Abmessungen
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Rollenbock S2R

Abrollmarkiermaschinen

Die Rollenböcke S2R und S2R mini werden zum Beschriften in

Abrollmarkiermaschinen verwendet. Das Werkstück, das auf dem Rollen-

bock aufliegt, wird durch den Markierkopf beim Beschriftungsprozess

gedreht.

Der Rollenbock S2Rv ist seitlich stufenweise verstellbar. So kann der

Rollenbock optimal auf den Durchmesser der zu prägenden Rundteile

eingestellt werden.

Das Modell S3R ist ein Rollenbock mit 3 Rollen und einer Seitenführung. Mit

diesem Aufsatz können Stäbe und Profile auf der Abrollmarkiermaschine

MB71CE markiert werden. Zusätzlich kann bei diesem Rollenbock die

mittlere Rolle als Beschriftungsrolle verwendet werden um in einem

Arbeitsgang auf 2 Seiten Markierungen durchzuführen.

S3R

Zeichnung S2R

Abmessung

S2R und S2R mini

Zeichnung S2Rv

Zeichnung S2R S2RV

A B C D E F G H I L M N O Rl.

S2R 80 170 48 42.5 - 44 140 19 64 65 50 13 - 39

S2Rm 60 100 25 20,2 4 22 80 10 32 40 40 6,5 8 19

S2Rv 80 250 65 40 59 119 139 20 - - - - - 48

S3R 110 170 42 49 - 40 150 20 60 15 70 10 - 42
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Punktprägemaschinen oder auch Nadelprägemaschinen und Nadelpräger

genannt, prägen eine Reihe von Punkten in das Material und formen so für

das menschliche Auge lesbare alphanumerische Zeichen, Logos bzw. 2D

Daten Matrix codes.

Die Marktronic Systeme der Firma PRYOR, die wir in Österreich vertreten,

sind bereits in vielen Industriezweigen in unterschiedlichsten

Produktionsstufen im Einsatz. Anfangs war speziell die Luft- und

Raumfahrtindustrie sowie Firmen im Anlagen-/Kraftwerksbau Zielgruppe für

diese Technologie. Durch die zunehmende Benutzerfreundlichkeit und die

stark gesunkenen Preise ist diese Technik aber heute bereits eine sinnvolle

Option für Markierungsarbeiten in fast allen Bereichen der Industrie.

Maschinen der Firma PRYOR zeichnen sich besonders durch ihre hohe

Qualität und ihr beeindruckendes Preis-Leistungsverhältnis aus. Die

benutzerfreundliche Bedienung erlaubt bereits nach kürzester

Einschulungszeit rationelles Arbeiten und erstklassige Prägeergebnisse.

Mit diesen Maschinen können Prägeergebnisse unterschiedlichster Qualität

erreicht werden. Je nach Verwendungszweck steht eine große Zahl

unterschiedlicher Versionen zur Verfügung, die sich grundsätzlich nach dem

Markierbereich, der Art der Handhabung und der Art der Ansteuerung

unterscheidet.

Hohe Flexibilität

Einfache Handhabung und schnelle Installation

Anpassbare Markiertiefe

Verschiedene Standardschriften schon im

Startpaket

Große Zahl an Optionen (Seriennummer, Datum)

Hohe Produktionsgeschwindigkeit

Reichhaltiges Zubehör

Software mit Windows-Oberfläche

Elektromagnetischer Betrieb, keine Pressluft

notwendig

Vorteile:

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Tisch-Nadelpräger

Die Nadelpräger der Marke Marktronic können in drei verschiedenen Arten

Betrieben werden.

Bei der Tischausführung ist der Markierkopf auf einer robusten Säule

befestigt. Das Werkstück wird auf den Anlagetisch gelegt, der Markierkopf

wird in der Z-Achse zum Werkstück gedreht. Diese Maschinen werden

hauptsächlich zum Markieren von flachen Werkstücken und besonders für

Typenschilder verwendet.

2 verschiedene Serien der Tischmaschinen stehen zur Verfügung, die

Einsteigerserie “MarkMate” und die Profiserie “Benchdot”, mit denen

Markierbereich bis zu 300x150 mm markiert werden können.

Tragbare Nadelpräger

Tragbare Nadelpräger werden dann verwendet, wenn das Werkstück zu groß

oder zu schwer ist, um in einer Tischprägemaschinen geprägt zu werden.

Diese Maschinen sind äußerst flexibel einsetzbar, da der Einsatzort

unabhängig von einem fixen Arbeitsplatz erfolgen kann.

Auch hier gibt es zwei verschiedene Serien. Für kleinere Arbeiten eignet sich

die Serie “PortaDot”, für besonders tiefe Markierungen und Markierungen in

anspruchsvollen Umgebung ist die Serie “PortaDot HD” bestens geeignet.

Diese Serie kann auch mit pneumatischer Prägung geliefert werden.

Integrierbare Nadelpräger

Integrierbare Nadelpräger können in Produktonsstraßen installiert werden

und eignen sich für kundenspezifische Anlagen für den 24/7 Gebrauch.

Eine große Zahl an Kommunikationsoptionen stehen für einen

kundenfreundlichen Einsatz zur Verfügung. Die integrierbaren Nadelpräger

können wahlweise elektromagnetisch oder pneumatisch betrieben werden. (C) Hans Hilscher GmbH.

(C) Hans Hilscher GmbH.
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MarkMate USB

Die MarkMate USB ist eine Tischpunktprägemaschine, die in vielen Bereichen

der industriellen Kennzeichnung verwendet wird.

Mit einem USB-Anschluss und der mitgelieferten Software “MarkMaster”

können in wenigen Schritten individuelle Layouts erstellt werden. Die

Software “MarkMaster” ist Windows kompatibel und kann daher in den

meisten gängigen PCs oder Laptops installiert werden.

Die MarkMate USB ist in wenigen Handgriffen betriebsbereit und kann

beinahe sofort “aus dem Karton” verwendet werden. Die Software ist einfach

zu bedienen, selbst ungeübte Benutzer sind in der Lage, schon nach

kürzester Zeit selbständig auch anspruchsvolle Layouts zu programmieren.

Eine komplizierte und teure Einschulung vor Ort ist nur in den seltensten

Fällen notwendig und wird zusätzlich als Option angeboten.

Der Nadelpräger MarkMate USB benötigt für den Betrieb keine Pressluft

sondern ist für einen elektrischen Betrieb mit 220 Volt ausgelegt. Somit wird

die Geräuschbelastung stark gesenkt, der Einsatz dieser Maschine ist daher

noch flexibler.
Technische Details:

Markierbereich und Layouts

Bereits in der Grundversion können mit diesem Nadelpräger anspruchsvolle

Layouts programmiert werden. Seriennummern, Datum- und Zeit-

markierung sowie Radienmarkierungen können mit dem Softwareprogramm

“MarkMaster” schnell in das Layout integriert werden. Logos und spezielle

Schriftzüge können im DXF bzw. HPGL-Format importiert werden.

Für die Markierung steht eine Markierbereich von 100 x 75 mm zur

Verfügung und genügt somit für die meisten Anwendungen. Eine

Vorschauoption erlaubt es, den Markierbereich der einzelnen Zeilen vorab zu

testen. Hier fährt der Markierstichel den Weg ab, der in weiterer Folge

geprägt werden soll. So kann die Programmierung vor der eigentlichen

Markierung überprüft werden.

Software MarkMaster

- Markierbereich: 100 x 75 mm

- Schrifthöhen: 0.18 - 99.9 mm (in 0.18 mm Schritten)

- Standardschriften: 5x7, 7x9, Varidot, TTF-Schriften

- Logos: DXF, HPGL

- Gewicht: 13 kg

- Energieversorgung: 220V, 50 Hz

- PC-Anforderungen: 1 Ghz Pentium mit USB

- Betriebssystem: Windows 2000, Windows XP, Vista

Die Software MarkMaster Standard wird zu jeder MarkMate USB mitgeliefert.

Mit dieser Software können auch anspruchsvolle Layouts in kurzer Zeit

programmiert werden. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

- Standardschriftarten 5x7, 7x9 und Varidot

- Probelauf zur Kontrolle der Markierposition

- Zeit- und Datummarkierungen

- Variablen und Seriennummer

- Winkel- und Radiusmarkierung

- Logos und CAD-Dateienimportierung

Zusätzlich ist diese Software außerdem in einer erweiterten Variante

erhältlich, zusätzlich können folgende Optionen genutzt werden:

- Unterstützung aller TTF-Schriftarten

- Verbindung mit Datenbanken

- Sicherheitspasswörter

- Datenaufzeichnung für Markierreports

Abmessungen:

Zusätzliche Optionen:

- Magnetischer Anlegetisch

- Tisch mit T-Nut

- Schilderfixiereinrichtung

- Ersatzstichel

- Zusätzliches Garantiepaket

- MarkMaster advanced Software
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MarkMate LCD

Die MarkMate LCD ist eine Tischpunktprägemaschine, die in vielen Bereichen

der industriellen Kennzeichnung verwendet wird.

Die MarkMate LCD ist eine “stand alone” Maschine, die ohne PC verwendet

werden kann. Der Markierkopf wird an einen mitgelieferten Controller

angeschlossen. Die Layouts werden direkt am Controller über einen LCD-

Bildschirm erstellt.

Die MarkMate LCD ist in wenigen Handgriffen betriebsbereit und kann

beinahe sofort “aus dem Karton” verwendet werden. Selbst ungeübte

Benutzer sind in der Lage, schon nach kürzester Zeit selbständig auch

anspruchsvolle Layouts zu programmieren. Eine komplizierte und teure

Einschulung vor Ort ist nur in den seltensten Fällen notwendig und wird

zusätzlich als Option angeboten.

Der Nadelpräger MarkMate LCD benötigt für den Betrieb keine Pressluft

sondern ist für einen elektrischen Betrieb mit 220 Volt ausgelegt. Somit wird

die Geräuschbelastung stark gesenkt, der Einsatz dieser Maschine ist daher

noch flexibler.

Technische Details:

Markierbereich und Layouts

Bereits in der Grundversion können mit diesem Nadelpräger anspruchsvolle

Layouts programmiert werden. Seriennummern, Datum- und Zeit-

markierung sowie Radienmarkierungen können schnell in das Layout

integriert werden. Logos und spezielle Schriftzüge werden im integrierten

Logomenu in einem Punktraster erstellt.

Für die Markierung steht ein Markierbereich von 100 x 75 mm zur Verfügung

und genügt somit für die meisten Anwendungen. Eine Vorschauoption

erlaubt es, den Markierbereich der einzelnen Zeilen vorab zu testen. Hier

fährt der Markierstichel den Weg ab, der in weiterer Folge geprägt werden

soll. So kann die Programmierung vor der eigentlichen Markierung überprüft

werden.

Stand alone oder PC-gesteuert

- Markierbereich: 100 x 75 mm

- Schrifthöhen: 0.18 - 99.9 mm (in 0.18 mm Schritten)

- Standardschriften: 5x7, 7x9, Varidot, TTF-Schriften

- bis zu 600 Layouts

- Gewicht: 13 kg Markierkopf, 7 kg Controller

- Energieversorgung: 220V, 50 Hz

- Windows-Software: optional

Der Nadelpräger MarkMate LCD kann sowohl stand alone als auch über die

RS232 Schnittstelle mit einer Windowssoftware (WinMax) betrieben werden.

Die Betriebsart kann jederzeit gewechselt werden und erlaubt somit eine

hohe Flexibilität in der Anwendung.
Abmessungen:

Zusätzliche Optionen:

- Windows Software

- Magnetischer Anlegetisch

- Tisch mit T-Nut

- Aufnahme für Rundteile

- Schilderfixiereinrichtung

- Externer Start/Stop Schalter

- Externer Fußauslöser

- Automatische Schilderzufuhr

- Ersatzstichel

Zubehör

Für den Nadelpräger MarkMate LCD gibt es eine große Zahl an

Zusatzoptionen und Betriebsvarianten.

Neben den herkömmlichen Anlegetischen (Magnettisch, T-Nut) gibt es

eigene Aufnahmen für Typenschilder. Runde Werkstücke können mit einer

speziellen Aufnahme ebenfalls geprägt werden. Eine automatische

Schilderzuführung über eine erweiterte Applikation ist ebenfalls möglich. Ein

Fußschalter macht bei einem hohen Durchsatz das Arbeiten noch schneller

und rationeller.



[ ]Heftklammern
Nadelprägemaschinen[ ]Nadelprägemaschinen

Hans Hilscher GmbH.

Staudgasse 83 - A-1180 Wien

[T]: +43 1 4791175

[F]: +43 1 4709051

[E]: info@margreiter-technik.at

www.margreiter-technik.at

TM ARGREITER TECHNIK
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

Nadelprägemaschine BenchDot

Unser Nadelpräger BenchDot ist eine besonders robuste und voll

programmierbare Punktprägemaschine für alle Bereiche der industriellen

Fertigung. Eine extrastarke Führungssäule und ein widerstandsfähiger

Transportmechanismus garantieren Präzision bei den Abdrücken und eine

lange Lebensdauer.

Das separate Bedienungselement “3000” umfasst eine Tastatur und einen

LCD Bildschirm und ist so konstruiert, dass die elektronischen Teile bestens

vor mechanischen Einwirkungen geschützt sind. Layouts können entweder

direkt über den Controller 3000 oder über die Software MarkMaster

programmiert werden.

Der Nadelpräger BenchDot ist in vier unterschiedlichen Varianten verfügbar

und kann - je nach Ausführung - entweder elektromagnetisch oder

pneumatisch bedient werden. In der Standardausführung BenchDot E wird

diese Punktprägemaschine mit 220 V, 50 Hz betrieben.
Technische Details:

Markierbereich und Layouts

Bereits in der Grundversion können mit diesem Nadelpräger anspruchsvolle

Layouts programmiert werden. Seriennummern, Datum- und Zeit-

markierung sowie Radienmarkierungen können schnell in das Layout

integriert werden. Logos und spezielle Schriftzüge im integrierten Logomenu

in einem Punktraster erstellt werden.

Die Maschine ist mit vier unterschiedlichen Markierbereichen erhältlich, die

maximale Markierfläche beträgt 300 x 150 mm. Eine Vorschauoption erlaubt

es, den Markierbereich der einzelnen Zeilen vorab zu testen. Hier fährt der

Markierstichel den Weg ab, der in weiterer Folge geprägt werden soll. So

kann die Programmierung vor der eigentlichen Markierung überprüft

werden.

Unser Nadelpräger BenchDot kann entweder stand alone oder mit der

Markiersoftware MarkMaster basic oder MarkMaster advanced etrieben

werden.

- Markierbereich: 60x60, 100x100, 150x150, 300x150

- Schrifthöhen: 0.18 - 99.9 mm (in 0.18 mm Schritten)

- Standardschriften: 5x7, 7x9, Varidot, TTF-Schriften

- bis zu 1350 Layouts

- Gewicht: 34 kg Markierkopf, 10 kg Controller

- Energieversorgung: 220V, 50 Hz

- Windows-Software: MarkMaster optional

Abmessungen:

Zusätzliche Optionen:

- Windows Software MarkMaster

- Magnetischer Anlegetisch

- Tisch mit T-Nut

- Aufnahmen für Rundteile inkl. heavy duty

- Schilderfixiereinrichtung

- Externer Start/Stop Schalter

- Externer Fußauslöser

- Automatische Schilderzufuhr

- Ersatzstichel in unterschiedlichen Längen

- Elektrische Z-Achse

- Pneumatische Tiefenmarkierung

Ausführungen

Die Punktprägemaschine BenchDot ist in vier unterschiedlichen

Ausführungen erhältlich, die sich wie folgt unterscheiden:

:

Elektromagnetische Punktmarkiermaschine - Standardausführung

Elektromagnetische Punktmarkiermaschine mit digitaler Z-Achse und

Autosensor. Diese Variante basiert auf der Serie E und ist um eine

angetriebene und programmierbare Z-Achse erweitert. Die AutoSense

Funktion erlaubt die Selbstjustierung und automatische Annäherung an das

Werkstück, das auch unterschiedliche Höhen aufweisen kann. Somit ist

keine händische Einstellung der Z-Achse mehr notwendig.

Diese Maschine ist auf der Variante EZA aufgebaut und um das DataMatrix

Überprüfungsprogramm “VeriSmart” erweitert. Ein 5 Megapixel-Sensor

erlaubt die Überprüfung und Kontrolle einer großen Anzahl an Codes.

Der Nadelpräger BenchDot DP ist die pneumatische Variante der BenchDot

Serie und ermögicht besonders tiefe Markierung von bis zu 1.5 mm in

Baustahl sowie die Möglichkeit auch härteste Materialien bis zu 62HRc zu

markieren.

BenchDot E

BenchDot EZA:

BenchDot EZAV:

BenchDot DP:
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Nadelprägemaschine PortaDot

Die Punktmarkiermaschine PortaDot ist ein voll programmierbarer

Nadelpräger, der einfach von einer Anwendung zur nächsten transportiert

werden kann.

Der Markierkopf ist ergonomisch geformt und ist wegen seines leichten

Gewichtes (2.3 kgs) überall ermüdungsfrei einsetzbar und ermöglicht eine

hohe Produktivität. Der patentierte Aluminiummarkierkopf wird durch eine

starke Kunststoffabdreckung geschützt und kann daher in den meisten

industriellen Umgebungen verwendet werden.

Dieser Nadelpräger wird hauptsächlich für die Markierung von schweren und

unhandlichen Werkstücken verwendet, wo ein Transport des Werkstückes

zur Prägeeinheit zu aufwendig ist.

Die PortaDot wird standardmäßig mit dem Controller 3000 ausgeliefert und

benötigt für den Betrieb lediglich elektrischen Strom (220 V, 50 Hz).
Technische Details:

Markierbereich und Layouts

Bereits in der Grundversion können mit diesem Nadelpräger anspruchsvolle

Layouts programmiert werden. Seriennummern, Datum- und

Zeitmarkierung sowie Radienmarkierungen können schnell in das Layout

integriert werden. Logos und spezielle Schriftzüge werden im integrierten

Logomenu in einem Punktraster erstellt.

Der maximale Markierbereich dieser Maschine beträgt 50 x 25 mm. Eine

Vorschauoption erlaubt es, den Markierbereich der einzelnen Zeilen vorab zu

testen. Hier fährt der Markierstichel den Weg ab, der in weiterer Folge

geprägt werden soll. So kann die Programmierung vor der eigentlichen

Markierung überprüft werden. Bis zu 1.350 Layouts können im Controller

3000 gespeichert und jederzeit wieder abgerufen werden.

Die PortaDot kann entweder stand alone (mit dem Controller 3000) oder mit

einer Windows-basierenden Software betrieben werden.

- Markierbereich: 50 x 25 mm

- Schrifthöhen: 0.15 - 24.9 mm (in 0.15 mm Schritten)

- Standardschriften: 5x7, 7x9, Varidot, TTF-Schriften

- bis zu 1350 Layouts

- Gewicht: 2.3 kg Markierkopf, 10 kg Controller

- Energieversorgung: 220V, 50 Hz

- Windows-Software: optional möglich

- Anschluss über RS232-Interface

Abmessungen:

Zusätzliche Optionen:

- Windows Software

- TCP/IP Ethernet Modul

- Tischständer zur stationären Anwendung

- Externer Start/Stop Schalter

- Ersatzstichel

- Aufsatz für runde Werkstücke

- pneumatische Tiefenmarkierung
Controller 3000

Der Controller “3000” wird standardmäßig zu der Punktprägemaschine

PortaDot mitgeliefert. Dieser Controller ist robust konstruiert und schützt die

Elektronik vor mechanischen Beschädigungen während des Betriebes. Eine

Membrantastatur ist ebenso wie ein großer LCD-Bildschirm im Controller

integriert und garantiert somit ein Maximum an Bedienungskomfort.

Mit diesem Controller sind die meistern Programmiermöglichkeiten wie

Seriennummer, Datum-/Zeitmkarierung, Winkel- und Radiusgravur sowie

Passwortschutz und Logoerstellung bereits möglich.

Eine große Zahl von zusätzlichem Zubehör machen den Nadelpräger zu

einem mobilen Allrounder für die meisten industriellen Kennzeichnungs-

aufgaben.
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Nadelprägemaschine PortaDot 130-30

Die PortaDot 3000 130 ist eine professionelle Punktmarkiermaschine für

härteste Kennzeichnungsanforderungen. Ein Hochleistungsmotor und eine

Bleischraube garantieren präzise und tiefe Markierungen in den meisten

Kunststoffen und Metallen bis zu 62 HRc.

Alle Vorteile der Punktmarkierung sind mit dieser Maschine nutzbar. Da keine

Druckluft benötigt wird, arbeitet die PortaDot 3000 130 geräuscharm. Die

robuste Konstruktion ist speziell für anspruchsvolle industrielle

Anforderungen ausgelegt.

Dieser Nadelpräger wird hauptsächlich für die Markierung von schweren und

unhandlichen Werkstücken verwendet, wo ein Transport des Werkstückes

zur Prägeeinheit zu aufwendig ist.

Die PortaDot 3000 130 wird standardmäßig mit dem Controller 3000

ausgeliefert und benötigt für den Betrieb lediglich elektrischen Strom (220 V,
Technische Details:

Markierbereich und Layouts

Bereits in der Grundversion können mit diesem Nadelpräger anspruchsvolle

Layouts programmiert werden. Seriennummern, Datum- und Zeit-

markierung sowie Radienmarkierungen können schnell in das Layout

integriert werden. Logos und spezielle Schriftzüge werden im integrierten

Logomenu in einem Punktraster erstellt.

Der maximale Markierbereich dieser Maschine beträgt 130 x 30 mm bzw.

130 x 40 mm. Eine Vorschauoption erlaubt es, den Markierbereich der

einzelnen Zeilen vorab zu testen. Hier fährt der Markierstichel den Weg ab,

der in weiterer Folge geprägt werden soll. So kann die Programmierung vor

der eigentlichen Markierung überprüft werden. Bis zu 1.350 Layouts können

im Controller 3000 gespeichert und jederzeit wieder abgerufen werden.

Die PortaDot kann entweder stand alone (mit dem Controller 3000) oder mit

einer Windows-basierenden Software betrieben werden.

- Markierbereich: 130x30 bzw. 130x40 mm

- Schrifthöhen: 0.30 - 29.9 mm (in 0.30 mm Schritten)

- Standardschriften: 5x7, 7x9, Varidot, TTF-Schriften

- bis zu 1350 Layouts

- Gewicht: 5 kg Markierkopf, 10 kg Controller

- Energieversorgung: 220V, 50 Hz

- Windows-Software: optional möglich

- Anschluss über RS232-Interface

Abmessungen:

Zusätzliche Optionen:

- Windows Software

- TCP/IP Ethernet Modul

- 6 Meter langes Kabel

- Tischständer zur stationären Anwendung

- Externer Start/Stop Schalter

- Ersatzstichel

- Aufsatz für runde Werkstücke

- pneumatische TiefenmarkierungController 3000

Der Controller “3000” wird standardmäßig zu der Punktprägemaschine

PortaDot mitgeliefert. Dieser Controller ist robust konstruiert und schützt die

Elektronik vor mechanischen Beschädigungen während des Betriebes. Eine

Membrantastatur ist ebenso wie ein großer LCD-Bildschirm im Controller

integriert und garantiert somit ein Maximum an Bedienungskomfort.

Mit diesem Controller sind die meistern Programmiermöglichkeiten wie

Seriennummer, Datum-/Zeitmkarierung, Winkel- und Radiusgravur sowie

Passwortschutz und Logoerstellung bereits möglich.

Eine große Zahl von zusätzlichem Zubehör machen den Nadelpräger zu

einem mobilen Allrounder für die meisten industriellen Kennzeichnungs-

aufgaben.
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Nadelprägemaschine PortaDot 100-75

Die PortaDot 3000 100-75 ist eine professionelle Punktmarkiermaschine für

härteste Kennzeichnungsanforderungen. Ein Hochleistungsmotor und eine

Bleischraube garantieren präzise und tiefe Markierungen in den meisten

Kunststoffen und Metallen bis zu 62 HRc.

Die PortaDot 3000 100-75 ist in zwei Ausführungen erhältlich. Die

Standardversion wird über den Controller 3000 ausschließlich mit Strom

versorgt und arbeitet elektromagnetisch. Für besonders tiefe Markierungen

ist das Modell 100-75 auch mit Druckluft erhältlich und erlaubt Prägetiefen

bis 1.5 mm.

Dieser Nadelpräger wird hauptsächlich für die Markierung von schweren und

unhandlichen Werkstücken verwendet, wo ein Transport des Werkstückes

zur Prägeeinheit zu aufwendig ist. Der Markierbereich ist außergewöhnlich

groß und deckt die meisten betrieblichen Kennzeichnungsaufgaben ab.

Der robuste Markierkopf aus Aluminium ist durch eine

Abdeckung aus Metall geschützt und kann somit auch in den härtesten

industriellen Umgebungen eingesetzt werden.

Technische Details:

Markierbereich und Layouts

Bereits in der Grundversion können mit diesem Nadelpräger anspruchsvolle

Layouts programmiert werden. Seriennummern, Datum- und Zeit-

markierung sowie Radienmarkierungen können schnell in das Layout

integriert werden. Logos und spezielle Schriftzüge werden im integrierten

Logomenu in einem Punktraster erstellt.

Der maximale Markierbereich dieser Maschine beträgt 100 x 75 mm. Die

Vorschauoption erlaubt es, den Markierbereich der einzelnen Zeilen vorab zu

testen. Hier fährt der Markierstichel den Weg ab, der in weiterer Folge

geprägt werden soll. So kann die Programmierung vor der eigentlichen

Markierung überprüft werden. Bis zu 1.350 Layouts können im Controller

3000 gespeichert und jederzeit wieder abgerufen werden.

Die PortaDot kann entweder stand alone (mit dem Controller 3000) oder mit

einer Windows-basierenden Software betrieben werden.

- Markierbereich: 100 x 75 mm

- Schrifthöhen: 0.18 - 74.9 mm (in 0.18 mm Schritten)

- Standardschriften: 5x7, 7x9, Varidot, TTF-Schriften

- bis zu 1350 Layouts

- Gewicht: 12 kg Markierkopf, 10 kg Controller

- Energieversorgung: 220V, 50 Hz

- Windows-Software: optional möglich

- Anschluss über RS232-Interface

- Druckluftanschluss möglich

Abmessungen:

Zusätzliche Optionen:

- Windows Software

- TCP/IP Ethernet Modul

- 6 Meter langes Kabel

- Tischständer zur stationären Anwendung

- Externer Start/Stop Schalter

- Ersatzstichel in unterschiedlichen Längen

- Aufsatz für runde Werkstücke

- pneumatische TiefenmarkierungController 3000

Der Controller “3000” wird standardmäßig zu der Punktprägemaschine

PortaDot mitgeliefert. Dieser Controller ist robust konstruiert und schützt die

Elektronik vor mechanischen Beschädigungen während des Betriebes. Eine

Membrantastatur ist ebenso wie ein großer LCD-Bildschirm im Controller

integriert und garantiert somit ein Maximum an Bedienungskomfort.

Mit diesem Controller sind die meistern Programmiermöglichkeiten wie

Seriennummer, Datum-/Zeitmkarierung, Winkel- und Radiusgravur sowie

Passwortschutz und Logoerstellung bereits möglich.

Eine große Zahl von zusätzlichem Zubehör machen den Nadelpräger zu

einem mobilen Allrounder für die meisten industriellen Kennzeichnungs-

aufgaben.
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Nadelprägemaschinen InDot - Integrator

Nadelprägeeinheiten der Marke Marktronic 300 Integrator sind voll

programmierbare Punktprägemaschinen, die in beinahe jede industrielle

Anlage eingebaut und integriert werden können.

Das kompakte Design wurde mit Bedacht auf Benutzerfreundlichkeit und

Anwendungsvielfalt erstellt. Die Marktronic InDot Prägeeinheiten können

entweder von einem PC oder mit der Kontrolleinheit “3000” angesteuert

werden. Diese Nadelpräger werden ohne Pressluft betrieben und arbeiten

mit Standardspannung von 220 V und 50 Hz.

Die integrierbaren Nadelpräger der Serie InDot sind mit vier verschiedenen

Markierbereichen lieferbar. Auch die Variante als pressluftbetriebene

Graviereinheit (InScribe), bei der der Text als kontinuierliche Linie

dargestellt wird, ist möglich.

Die Prägeeinheit InDot bieet eine Vielzahl an Operationsmodi und

Interfacemöglichkeiten. Ein Anschluss an einen PC oder ein Netzwerk ist

einfach über den RS232-Anschluss sowie über einen TCP/IP Port möglich und

kann auch von einem zentralen Server aus angesteuert werden.

Technische Details:

Markierbereich und Layouts

Die Nadelpräger der Serie InDot werden in vier verschiedenen Ausführungen

mit jeweils unterschiedlichen Markierbereichen geliefert. Die

Standardbereiche sind 50x25 mm, 60x60 mm, 150x150 mm sowie 130x40

mm.

Alle Möglichkeiten der Punktprägetechnologie können mit dieser Maschine

auch in Produktionsstraßen integriert werden. Somit können

Seriennummern, fixe Text, Datum, Zeit und eine 2D Data Matrix einfach und

rationell in die Werkstücke eingeprägt werden. Auch Winkelprägungen und

Radienprägungen sind problemlos möglich.

- Markierbereich: 50x25 - 150x150 mm

- Schrifthöhen: 0.18 - 49.9 mm (in 0.18 mm Schritten)

- Standardschriften: 5x7, 7x9, Varidot, TTF-Schriften

- bis zu 1350 Layouts

- Gewicht: 10 kg Controller

- Energieversorgung: 220V, 50 Hz

- Windows-Software: optional möglich

- Druckluftanschluss möglich

Abmessungen:

Zusätzliche Optionen:

- Windows Software

- TCP/IP Ethernet Modul

- 6 Meter langes Kabel

- Tischständer zur stationären Anwendung

- Externer Start/Stop Schalter

- Ersatzstichel in unterschiedlichen Längen

- Aufsatz für runde Werkstücke

- pneumatische Tiefenmarkierung

- Annährungsachse pneumatisch oder digital

- Annäherung mit AutoSense

Controller 3000

Der Controller “3000” wird standardmäßig zu der Punktprägemaschine

PortaDot mitgeliefert. Dieser Controller ist robust konstruiert und schützt die

Elektronik vor mechanischen Beschädigungen während des Betriebes. Eine

Membrantastatur ist ebenso wie ein großer LCD-Bildschirm im Controller

integriert und garantiert somit ein Maximum an Bedienungskomfort.

Mit diesem Controller sind die meistern Programmiermöglichkeiten wie

Seriennummer, Datum-/Zeitmkarierung, Winkel- und Radiusgravur sowie

Passwortschutz und Logoerstellung bereits möglich.

Eine große Zahl von zusätzlichem Zubehör machen den Nadelpräger zu

einem mobilen Allrounder für die meisten industriellen Kennzeichnungs-

aufgaben.




