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FEATURES

IDEAL FÜR:

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
Versorgungsunternehmen
(Strom, Gas, Wasser, ...)
Schiffswerften
Stahlwerke
Anlagenbau, Stahlbau
Automobilindustrie
Flugzeugbau
industrielle Produktionsbetriebe
Minen- und Rohstoffe

Leitungs- und Rohrkennzeichnung
- Wasseraufbereitung
- Chemische Industrie
- Inventarschilder
- Industriestandorte
- Raffinerie
- Lebensmittelindustrie

Kabelkennzeichnung
- Ölbohrinsel
- U-Boote
- Minen
- Mobilfunkmasten
- Schiffe und Boote
- Flugzeuge
- Bauindustrie - Wohnbau
- Industriebauten

SOFTWARE

KOSTENGÜNSTIGE UND ERPROBTE KENNZEICHNUNGS-
LÖSUNG SPEZIELL FÜR ROHRE UND KABEL.
FÜR PLATTEN UND METALLETIKETTEN SOWIE FÜR
SCHILDER MIT BEFESTIGUNGSSTREIFEN.

Die ist eine kompakte Schilderprägemaschine für erhabene oder vertiefte Prägung zurMTM500
Herstellung von Metalltypenschildern. Die wurde entwickelt, um im industriellen UmfeldMTM500
eine dauerhafte Markierlösung vor Ort zu gewährleisten.

Diese Prägemaschine ermöglicht eine erhabene Prägung von Edelstahl- und Aluminiumschildern
und Etiketten. Diese erhabene Prägung garantiert beste Lesbarkeit und Sichtbarkeit auch für
Anwendungen, bei denen das Typenschild harten Umweltbedingungen ausgesetzt sind und eine
permanente Lesbarkeit absolute Voraussetzung ist.

Die MTM 500 wird mit einer ausgeliefert.automatischen Zufuhr für bis zu 200 Typenschilder
Diese Prägeeinheit wird mit einer einfachen Windows-Software für maximalen Bedienkomfort
ausgeliefert.
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
PLATTE und ZUFUHR

Plattengröße

Materialstärke

Material

Plattenzufuhr

Plattenentnahme

Breite: 89x19 bzw. 89.9 x 50 mm

(für alternative Größen auf Anfrage)

0.25 mm (alternative Stärken auf Anfrage)

Edelstah (AISI 304), Aluminium

Bis zu 200 Platten (0.25 mm Stärke) - nur automatische Zufuhr

2 unterschiedliche Entnahmesysteme (ca. 50-150 Platten)

1 Platte ca. 20 Sekunden (2 Zeilen mit 12 Zeichen / Zeile)Geschwindigkeit

PRÄGEEIGENSCHAFTEN

Prägetechnik

Schriftart

Beschriftung

Erhabene Prägung

60 Zeichen

Simplex2, Blocco USA, Blocco 5

bis zu 2 Zeilen / 20 Zeichen pro Zeile

Kapazität - Trommel

TYPENSCHILDER - KOMPATIBILITÄT

MMP350W38 1 Zeile mit bis zu 23 Zeichen

2 Zeilen mit bis zu 20 Zeichen pro ZeileMMP350H

SCHNITTSTELLEN UND SOFTWARE

Schnittstelle

Software

Protokoll

Plattenzufuhr

LCD-Eingabe

Rs232 serielle Schnittstelle

PC Software kompatibel mit Windows / Linus / Mac OS

QuickMark (CIM)

MultiEmbosser Protokoll. Ebenfalls verfügbar: CIM Protokoll, Xon-Xoff

Stored Format default, Stored format selected and Pound-Pound

Optional: Offline LCD Bedienung über externe Tastatur

26 Felder mit max. 32 Zeichen pro Feld (Variable, Fixe Daten, Zähler, etc.)Datenformat

Betriebssystem

HARDWARE

Stromversorgung

Umgebungsbedingungen

Abmessungen

Gewicht

220 - 230 - 240 Volt - 50 oder 60 Hz

300 Watt (max.)

Temperatur: 10-35 °C - rel. Luftfreuchtigkeit: 30-90 % - nicht kondensierend

543 x 483 x 292 mm

43 kg

Stromverbrauch

DIVERSES

LCD Display

Tastatur

Geräuschbelastung

2 Zeilen bis zu 40 Zeichen, LCD für Diagnosen, Visualisierung und Offline-Arbeiten

Lithium Backup Batterien, globale und rücksetzbare Zähler

Sicherheitslevel mit Tastensperre

21 programmierbare Tasten

weniger als 73 db (A)

Sonstiges

Geprägte Metallschilder

Schilderentnahmevorrichtung

Schilderzufuhr

Innenansicht


