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Klammergerät Tjep PG-50/14

Das Klammergerät Tjep PG-50/14 ist ein kleines, handliches Klammergerät für die

Befestigung von Folie, Pappe, Leisten, Polster uvm. Für Heftklammern Typ 50 bis 16 mm

Länge.

Spezifikationen:

� Größe: 255 x 45 x 155 mm

� Gewicht: 0.8 kg

� Luftverbrauch: 0.3 l / Heftung

Befestigungsmittel:

� Klammer Typ 50

� Rückenbreite: 12.4 mm

� Drahtstärke: 0.5 x 1.3 mm

Merkmale:

� Einstellbare Ausblasöffnung

� Ladung des Magazins von hinten

� Gummigriff

Verwendung:

� Folie, Isolierfolie

� Pappe, Karton, Kartonage

� Fußbodenleisten, Leisten

� Polsterarbeiten

Klammergerät Tjep 80/16

Das Klammergerät Tjep 80/16 ist ein kleines, handliches und preiswertes Klammergerät für

Polsterarbeiten, Leisten, Folie, Schuhe, Textilien sowie Pappe, Kartonagen und ähnliche

Anwendungen. Sehr flexibel einsetzbar.

Spezifikationen:

� Größe: 221 x 43 x 155 mm

� Gewicht: 0.85 kg

� Luftverbrauch: 0.3 l / Heftung

Befestigungsmittel:

� Klammer Typ 80

� Rückenbreite: 12.8 mm

� Drahtstärke: 0.7 x 0.9 mm

Merkmale:

� Lange, schlanke Nase

� Ladung des Magazins von hinten

� Gummigriff

Verwendung:

� Polsterarbeiten

� Pappe, Karton, Kartonage

� Fußbodenleisten, Leisten

� Folie, Isolierfolie

Klammergerät Tjep ES-500/40

Das Klammergerät Tjep ES-500/40 ist ein flexibler Klammernagler für Eindeckungen, Leisten,

Platten, Rahmen, Zäune und ähnliche Anwendungen

Spezifikationen:

� Größe: 252 x 68 x 262 mm

� Gewicht: 1.5 kg

� Luftverbrauch: 1.5 l / Heftung

Befestigungsmittel:

� Klammer Typ ES

� Rückenbreite: 10.8 mm

� Drahtstärke: 1.0 x 1.3 mm

Merkmale:

� Einstellbare Ausblasöffnung

� Einstellbare Schlagtiefe

� No-Mark Gummianschlag

� Geräuschdämpfer

Verwendung:

� Eindeckungen, Platten

� Holzrahmen

� Leisten und Zäune

Klammergerät Tjep 80/16 auto

Das Klammergerät Tjep 80/16 auto mit automatischer Auslösung und langem Magazin. Ideal

für Polsterarbeiten, Leisten, Folie, Schuhe, Textilien sowie Pappe, Kartonagen und ähnliche

Anwendungen. Sehr flexibel einsetzbar. Für hohe Produktionszahlen durch automatische

Auslösung

Spezifikationen:

� Größe: 381 x 53 x 140 mm

� Gewicht: 1.2 kg

� Luftverbrauch: 0.3 l / Heftung

Befestigungsmittel:

� Klammer Typ 80

� Rückenbreite: 12.8 mm

� Drahtstärke: 0.7 x 0.9 mm

Merkmale:

� Langes Magazin

� Ladung des Magazins von unten

� Gummigriff

Verwendung:

� Polsterarbeiten

� Pappe, Karton, Kartonage

� Fußbodenleisten, Leisten

� Folie, Isolierfolie
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Klammergerät Tjep 90/40

Das Klammergerät Tjep 90/40 ist der klassische Klammernagler für Holzkisten, Holzplatten,

Rahmen, Leisten und ähnliche Anwendungen. Für Heftklammer Typ 90 mit 5.5 - 5.7 mm

Rückenbreite

Spezifikationen:

� Größe: 246 x 63 x 247 mm

� Gewicht: 1.5 kg

� Luftverbrauch: 1.0 l / Heftung

Befestigungsmittel:

� Klammer Typ 90

� Rückenbreite: 5.7 mm

� Drahtstärke: 1.0 x 1.3 mm

Merkmale:

� Einstellbare Schlagtiefe

� Einzel- und Kontaktauslösung

� No-Mark Gummianschlag

� Einstellbare Ausblasöffnung

Verwendung:

� Holzkisten, Möbel

� Holztafeln, Platten

� Leisten, Fußbodenleisten

� Eindeckungen

Klammergerät Tjep BE-90/40

Das Klammergerät Tjep BE-90/40 ist ein Klammernagler speziell für Holzdecken, Paneele,

Paneelbretter und Platten. Bestens geeignet zum Verschießen im Nutbereich des

Panelbrettes durch Spezialnase. Für Heftklammer Typ 90 mit 5.5 - 5.7 mm Rückenbreite

Spezifikationen:

� Größe: 244 x 73 x 271 mm

� Gewicht: 1.7 kg

� Luftverbrauch: 1.2 l / Heftung

Befestigungsmittel:

� Klammer Typ 90

� Rückenbreite: 5.7 mm

� Drahtstärke: 1.0 x 1.3 mm

Merkmale:

� Einstellbare Schlagtiefe

� Spezialnase für den Nutbereich

� Nase mit integrierter Sicherung

� Autostop bei leerem Magazin

Verwendung:

� Paneelbretter, Holzpaneele

� Holztafeln, Platten

� Leisten, Fußbodenleisten

Klammergerät Tjep BN-90/40

Das Klammergerät Tjep BN-90/40 ist ein hochwertiger Klammernagler für Holzkisten,

Holzplatten, Rahmen, Leisten und ähnliche Anwendungen. Mit Spezialnase für Nuten und

Paneelbretter. Für Heftklammer Typ 90 mit 5.5 - 5.7 mm Rückenbreite

Spezifikationen:

� Größe: 235 x 53 x 218 mm

� Gewicht: 1.3 kg

� Luftverbrauch: 0.5 l / Heftung

Befestigungsmittel:

� Klammer Typ 90

� Rückenbreite: 5.7 mm

� Drahtstärke: 1.0 x 1.3 mm

Merkmale:

� Einstellbare Schlagtiefe

� Ausblaseöffnung im Bodendeckel

� Nase mit integrierter Sicherung

� Autostop bei leerem Magazin

Verwendung:

� Holzkisten, Möbel

� Holztafeln, Platten

� Leisten, Fußbodenleisten

� Eindeckungen

Klammergerät Tjep 90/F-18 Kombinagler

Das Klammergerät Tjep 90/F-18 ist dein Kombinagler für Klammern Typ 90 sowie für

Drahtstifte GN - F-18. Besonders flexibel einsetzbar für Sockelleisten, Leisten, Teppichleisten,

Rahmen, Platten, Holzkisten, Paneelbretter und viele Anwendungen für Tischler und

Innenausbau.

Spezifikationen:

� Größe: 246 x 62 x 247 mm

� Gewicht: 1.5 kg

� Luftverbrauch: 1.0 l / Heftung

Befestigungsmittel:

� Klammer Typ 90

� Rückenbreite: 5.7 mm

� Drahtstärke: 1.0 x 1.3 mm

Merkmale:

� Einstellbare Schlagtiefe

� Einzel- und Kontaktauslösung

� No-Mark Gummianschlag

� Einstellbare Ausblasöffnung

Verwendung:

� Sockelleisten, Teppichleisten, Leisten

� Holztafeln, Platten

� Paneele, Holzpaneele

� Türzargen, Eindeckungen
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Klammergerät Tjep PZ-16/50

Das Klammergerät Tjep PZ-16/50 ist ein kompakter Klammernagler für Holzplatten,

Gipskarton, Fermacell, Spanplatten, OSB-Platten, Eindeckunge, Parkett, Platten, Holzrahmen

und Paletten. Für Heftklammer Typ G - PZ mit 10.8 mm Rückenbreite

Spezifikationen:

� Größe: 291 x 87 x 344 mm

� Gewicht: 2.3 kg

� Luftverbrauch: 2.5 l / Heftung

Befestigungsmittel:

� Klammer Typ G - PZ

� Rückenbreite: 10.8 mm

� Drahtstärke: 1.4 x 1.6 mm

Merkmale:

� Einstellbare Ausblasöffnung

� Ladung des Magazins von oben

� Inkl. Spezialnase für Böden

� Leichtes Entfernen von Verklemmungen

Verwendung:

� Gipskarton, Fermacell, Rigipsplatten

� Holzplatten, Spanplatten, OSB-Platten

� Parkett, Holzrahmen

� Paletten

Klammergerät Tjep PQZ-64

Das Klammergerät Tjep PQZ-64 ist ein besonders flexibler Klammernagler für Gipskarton,

Fermacellplatten, Rigipsplatten, Brandschutzplatten, Spanplatten, OSB-Platten uvm. Für

Heftklammern G-PZ sowie Q bis 64 mm Länge einsetzbar.

Spezifikationen:

� Größe: 353 x 106 x 331 mm

� Gewicht: 2.9 kg

� Luftverbrauch: 2.7 l / Heftung

Befestigungsmittel:

� Klammer Typ G - PZ sowie Q

� Rückenbreite: 10.8 bzw. 11.3 mm

� Drahtstärke: 1.4 x 1.6 mm

Merkmale:

� Einstellbare Ausblasöffnung

� Inkl. Spezialnase für Böden

� Einzel- und Kontaktauslösung

� Oberlader

Verwendung:

� Gipskarton, Fermacell, Rigipsplatten

� Holzplatten, Spanplatten, OSB-Platten

� Parkett, Holzrahmen, Paletten

� Brandschutzplatten

Klammergerät Tjep PQZ-75 Gas 3G

Klammergerät Tjep TW-16/38 LW

Das Klammergerät Tjep TW-16/38 LW ist ein kraftvoller Klammernagler für das Befestigen

von Wellpappe, Karton, Kartonage und Folie auf Holzpaletten bzw. Holzplatten. Für

Breitrückenklammern mit 26.6 mm Breite.

Spezifikationen:

� Größe: 360 x 78 x 236 mm

� Gewicht: 2.6 kg

� Luftverbrauch: 1.5 l / Heftung

Befestigungsmittel:

� Klammer Typ TW-16 - WP

� Rückenbreite: 26.6 mm

� Drahtstärke: 1.4 x 1.6 mm

Merkmale:

� Einstellbare Schlagtiefe

� Kompaktes Design

� Oberlader, Gummigriff

� Leichtes Entfernen bei Verklemmungen

Verwendung:

� Montage von Folien sowie

� Karton und Kartonagen auf Paletten

� Holzverpackungen

Das Klammergerät Tjep PQZ-75 Gas 3G ist ein moderner Akku-Klammernagler für

Gipskarton, Fermacellplatten, Rigipsplatten, Brandschutzplatten, Spanplatten, OSB-Platten

uvm. Für Heftklammern G-PZ sowie Q bis 75 mm Länge einsetzbar. Mit Li-Ion Akku für bis zu

8.000 Schuss - Gaspatrone bis ca. 1.100 Schuss.

Spezifikationen:

� Größe: 351 x 108 x 373 mm

� Gewicht: 4.0 kg

� Gaskartusche: roter Ring

Befestigungsmittel:

� Klammer Typ G - PZ sowie Q

� Rückenbreite: 10.8 bzw. 11.3 mm

� Drahtstärke: 1.4 x 1.6 mm

Merkmale:

� Rückschlagabsorbierender Griff

� Einstellbare Schlagtiefe

� Einzelauslösung

� Gürtelhaken, Oberlader

Verwendung:

� Gipskarton, Fermacell, Rigipsplatten

� Holzplatten, Spanplatten, OSB-Platten

� Parkett, Holzrahmen, Paletten

� Brandschutzplatten
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Klammergerät Tjep MF-14/160

Das Klammergerät Tjep MF-14/160 ist ein leistungsstarker Klammernagler für die Montage

von Weichfaserdämmplatten, Holzweichfaserplatten sowie Dämmplatten aus Styropor und

ähnlichen Materialien bis 160 mm Länge. Breitrückenklammer mit 27 mm Breite, Klammern

CE-zertifiziert.

Spezifikationen:

� Größe: 400 x 138 x 470 mm

� Gewicht: 6.3 kg

� Luftverbrauch: 4.4 l / Heftung

Befestigungsmittel:

� Klammer Typ MF-14 - WP

� Rückenbreite: 27.0 mm

� Drahtstärke: 1.8 x 2.0 mm

Merkmale:

� Einstellbare Schlagtiefe

� Einstellbare Ausblasöffnung

� Gummigriff

� Leichtes Entfernen von Verklemmungen

Verwendung:

� Weichfaserplatten

� Dämmplatten

� Styroporplatten

� Polystyrolplatten

Klammergerät Tjep FS-40 Gas 3G

Das Klammergerät Tjep FS-40 Gas 3G ist ein moderner Akku-Klammernagler für die Montage

von Drahtzaun, Maschendraht und ähnlichen Drähten. Dieser extrem leistungsstarke

Klammernagler treibt Klammern auch in Hartholz ein. Mit einstellbarer Schlagtiefe. Ideal für

Arbeiten ohne Druckluft.

Spezifikationen:

� Größe: 373 x 108 x 356 mm

� Gewicht: 3.9 kg

� 8.000 Schuss / Akku

Befestigungsmittel:

� Klammer Typ FS-40

� Rückenbreite: 12.8 mm

� Drahtstärke: 3.2 mm

Merkmale:

� Einstellbare Schlagtiefe

� Rückschlagabsorbierender Griff

� Inkl. 2 Sicherungen

� Inkl. 2 Akkus + Ladegerät

Verwendung:

� Drahtzaun, Maschendrahtzaun
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Klammergerät Bostitch 21671B-E

Der Klammernagler Bostitch 21671B-E ist ein handliches, kompaktes und leichtes

Klammergerät für Feindrahtklammern 71 / 72. Ideal für Polsterarbeiten, Textilien, Schuhe

und ähnliche Anwendungen.

Spezifikationen:

� Größe: 221 x 40 x 150 mm

� Gewicht: 0.85 kg

� Luftverbrauch: 0.17 l / Heftung

Befestigungsmittel:

� Klammer Typ 71 / 72

� Rückenbreite: 9.1 mm

� Drahtstärke: 0.6 x 0.7 mm

Merkmale:

� Aluminiumgehäuse

� Variable Leistungsregelung

� Sicherheitsauslöser

� Rückwärtiger Abluftauslass

Verwendung:

� Polsterarbeiten

� Textilien, Schuhe

Klammergerät Bostitch 21671B-A-E

Der Klammernagler Bostitch 21671B-A-E ist ein handliches, kompaktes und leichtes

Klammergerät für Feindrahtklammern 71 / 72. Ideal für Polsterarbeiten, Textilien, Schuhe

und ähnliche Anwendungen. Mit automatischer Auslösung für noch schnelleres Arbeiten.

Spezifikationen:

� Größe: 221 x 40 x 150 mm

� Gewicht: 0.85 kg

� Luftverbrauch: 0.17 l / Heftung

Befestigungsmittel:

� Klammer Typ 71 / 72

� Rückenbreite: 9.1 mm

� Drahtstärke: 0.6 x 0.7 mm

Merkmale:

� Automatische Auslösung

� Variable Leistungsregelung

� Sicherheitsauslöser

� Rückwärtiger Abluftauslass

Verwendung:

� Polsterarbeiten

� Textilien, Schuhe

Klammergerät Bostitch 21671B-LN-E

Der Klammernagler Bostitch 21671B-LN-E ist ein handliches, kompaktes und leichtes

Klammergerät für Feindrahtklammern 71 / 72. Ideal für Polsterarbeiten, Textilien, Schuhe

und ähnliche Anwendungen. Mit langer Nase für optimale Positionierung auch an schwerer

zugänglichen Stellen.

Spezifikationen:

� Größe: 221 x 40 x 198 mm

� Gewicht: 0.95 kg

� Luftverbrauch: 0.17 l / Heftung

Befestigungsmittel:

� Klammer Typ 71 / 72

� Rückenbreite: 9.1 mm

� Drahtstärke: 0.6 x 0.7 mm

Merkmale:

� Aluminiumgehäuse

� Variable Leistungsregelung

� Sicherheitsauslöser

� Rückwärtiger Abluftauslass

Verwendung:

� Polsterarbeiten

� Textilien, Schuhe

Klammergerät Bostitch 21697B-E

Der Klammernagler Bostitch 21697B-E ist ein handliches, kompaktes und leichtes

Klammergerät für Heftklammern Typ 97. Mit nur 4.8 mm Rückenbreite ist diese Klammer

ideal für Holzkisten, Möbel, Möbelrückwände, Küchen, Verschläge und ähnliche

Anwendungen. Sehr vielseitig einsetzbar

Spezifikationen:

� Größe: 221 x 40 x 150 mm

� Gewicht: 0.85 kg

� Luftverbrauch: 0.17 l / Heftung

Befestigungsmittel:

� Klammer Typ 97

� Rückenbreite: 4.8 mm

� Drahtstärke: 0.6 x 0.9 mm

Merkmale:

� Aluminiumgehäuse

� Variable Leistungsregelung

� Sicherheitsauslöser

� Rückwärtiger Abluftauslass

Verwendung:

� Kistenherstellung, Transportverpackung

� Küchen, Möbel, Möbelrückwände

� Profilbretter und Paneele

� Innenausbau, Heimwerkarbeiten
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Klammergerät Bostitch 21680B-E

Der Klammernagler Bostitch 21680B-E ist ein handliches, kompaktes und leichtes

Klammergerät für Heftklammern 80. Ideal für Polsterarbeiten, Textilien, Schuhe, Kleinmöbel,

Folien, Kartonagen, Stoffe, Leder und viele weitere Anwendungen. Sehr flexibel einsetzbar.

Spezifikationen:

� Größe: 221 x 40 x 150 mm

� Gewicht: 0.85 kg

� Luftverbrauch: 0.17 l / Heftung

Befestigungsmittel:

� Klammer Typ 80

� Rückenbreite: 12.8 mm

� Drahtstärke: 0.6 x 0.9 mm

Merkmale:

� Aluminiumgehäuse

� Variable Leistungsregelung

� Sicherheitsauslöser

� Rückwärtiger Abluftauslass

Verwendung:

� Polsterarbeiten

� Textilien, Schuhe, Stoff, Leder

� Folien, Isolierfolien

� Karton, Kartonagen, Kleinmöbel

Klammergerät Bostitch 21680B-A-E

Der Klammernagler Bostitch 21680B-A-E ist ein handliches, kompaktes und leichtes

Klammergerät für Klammern Typ 80. Mit automatischer Auslösung für noch schnelleres

Arbeiten. Sehr flexibel einsetzbar für unterschiedlichste Anwendungen.

Spezifikationen:

� Größe: 221 x 40 x 150 mm

� Gewicht: 0.85 kg

� Luftverbrauch: 0.17 l / Heftung

Merkmale:

� Automatische Auslösung

� Variable Leistungsregelung

� Sicherheitsauslöser

� Rückwärtiger Abluftauslass

Klammergerät Bostitch 21680B-LN-E

Der Klammernagler Bostitch 21680B-LN-E ist ein handliches, kompaktes und leichtes

Klammergerät für Klammern Typ 80. Sehr flexibel einsetzbar und für unterschiedlichste

Anwendungen geeignet. Mit langer Nase für optimale Positionierung auch an schwerer

zugänglichen Stellen.

Spezifikationen:

� Größe: 221 x 40 x 198 mm

� Gewicht: 0.95 kg

� Luftverbrauch: 0.17 l / Heftung

Merkmale:

� Aluminiumgehäuse

� Variable Leistungsregelung

� Sicherheitsauslöser

� Rückwärtiger Abluftauslass

Klammergerät Bostitch 21680B-ALM-E

Der Klammernagler Bostitch 21680B-ALM-E ist ein Klammergerät mit langem Magazin und

automatischer Auslösung für Heftklammer Typ 80. Besonders für sehr hohes Volumen

geeignet. Sehr flexibel einsetzbar, für viele Anwendungen geeignet.

Spezifikationen:

� Größe: 221 x 40 x 150 mm

� Gewicht: 0.85 kg

� Luftverbrauch: 0.17 l / Heftung

Merkmale:

� Automatische Auslösung

� Variable Leistungsregelung

� Mit langem Magazin

� Rückwärtiger Abluftauslass

Befestigungsmittel:

� Klammer Typ 80

� Rückenbreite: 12.8 mm

� Drahtstärke: 0.6 x 0.9 mm

Verwendung:

� Polsterarbeiten

� Textilien, Schuhe, Stoff, Leder

� Folien, Isolierfolien

� Karton, Kartonagen, Kleinmöbel

Befestigungsmittel:

� Klammer Typ 80

� Rückenbreite: 12.8 mm

� Drahtstärke: 0.6 x 0.9 mm

Verwendung:

� Polsterarbeiten

� Textilien, Schuhe, Stoff, Leder

� Folien, Isolierfolien

� Karton, Kartonagen, Kleinmöbel

Befestigungsmittel:

� Klammer Typ 80

� Rückenbreite: 12.8 mm

� Drahtstärke: 0.6 x 0.9 mm

Verwendung:

� Polsterarbeiten

� Textilien, Schuhe, Stoff, Leder

� Folien, Isolierfolien

� Karton, Kartonagen, Kleinmöbel
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Klammergerät Bostitch 21684B-E

Der Klammernagler Bostitch 21684B-E ist ein handliches, kompaktes und leichtes

Klammergerät für Heftklammern 84. Besonders geeignet zum Anheften von Stoffen,

Textilien, Folien, Isolierfolie, Leder und ähnlichen Anwendungen.

Spezifikationen:

� Größe: 221 x 40 x 150 mm

� Gewicht: 0.85 kg

� Luftverbrauch: 0.17 l / Heftung

Befestigungsmittel:

� Klammer Typ 84

� Rückenbreite: 12.3 mm

� Drahtstärke: 0.5 x 1.0 mm

Merkmale:

� Aluminiumgehäuse

� Variable Leistungsregelung

� Sicherheitsauslöser

� Rückwärtiger Abluftauslass

Verwendung:

� Polsterarbeiten

� Textilien, Schuhe, Stoff, Leder

� Folien, Isolierfolien

� Karton, Kartonagen, Kleinmöbel

Klammergerät Bostitch 216SJK-E

Der Klammernagler Bostitch 216SJK-E ist ein handliches, kompaktes und leichtes

Klammergerät für Klammern Typ SJK mit nur 4.1 mm Rückenbreite. Ideal für Innenausbau,

Holzspielzeug, Sperrholz, Dekorationsarbeiten und ähnliche Anwendungen.

Spezifikationen:

� Größe: 221 x 40 x 150 mm

� Gewicht: 0.85 kg

� Luftverbrauch: 0.17 l / Heftung

Merkmale:

� Aluminiumgehäuse

� Variable Leistungsregelung

� Sicherheitsauslöser

� Rückwärtiger Abluftauslass

Befestigungsmittel:

� Klammer Typ SJK

� Rückenbreite: 4.1 mm

� Drahtstärke: 0.6 x 0.7 mm

Verwendung:

� Innenausbau

� Holzspielzeug

� Sperrholz

� Dekorationsarbeiten

Klammergerät Bostitch SB-2IN1

Der Klammernagler Bostitch SB-2in1 ist ein kompakter Klammernagler für Heftklammern Typ

SX - 90 sowie für Drahtstifte - Brads BT-13 - GN. Dieser Nagler ist besonders bei Tischlern

und Schreinern beliebt und eignet sich für Möbel, Kleinmöbel, Spielzeug, Holzbretter,

Holzverpackungen, Holzkisten, Leisten, Teppichleisten, Sockelleisten uvnm.

Spezifikationen:

� Größe: 235 x 51 x 216 mm

� Gewicht: 1.08 kg

� Luftverbrauch: 0.75 l / Heftung

Befestigungsmittel:

� Klammer Typ 90 + Stifte BT-13

� Rückenbreite: 5.7

� Drahtstärke: 0.9 x 1.3 mm

Merkmale:

� Aluminiumgehäuse, Komfortgriff

� Tiefeneinstellung, Kunststoffnasenaufsatz

� Einzelauslösung

� Tragekoffer

� Rückwärtiger Abluftauslass

Verwendung:

� Möbel, Kleinmöbel

� Holzbretter, Holzpaneele

� Holzverpackung, Holzkisten

� Holzverkleidung, Holzleisten

� Leisten, Teppichleisten
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Klammergerät Bostitch 156SX-1-E

Der Klammernagler Bostitch 156SX-1-E ist ein kompakter Klammernagler für Heftklammern

Typ SX - 90. Dieser Nagler ist besonders bei Tischlern und Schreinern beliebt und eignet sich

für Möbel, Kleinmöbel, Spielzeug, Holzbretter, Holzverpackungen, Holzkisten und ähnlichen

Anwendungen. Bis 40 mm Länge.

Spezifikationen:

� Größe: 270 x 76 x 275 mm

� Gewicht: 1.75 kg

� Luftverbrauch: 0.9 l / Heftung

Befestigungsmittel:

� Klammer Typ 90

� Rückenbreite: 5.7

� Drahtstärke: 0.9 x 1.3 mm

Merkmale:

� Aluminiumgehäuse, Komfortgriff

� Tiefeneinstellung

� Kontaktauslösung

� Kunststoff-Nasenaufsatz

� Verstellbarer Abluftauslass

Verwendung:

� Möbel, Kleinmöbel

� Holzbretter, Holzpaneele

� Holzverpackung, Holzkisten

� Spielzeug

Klammergerät Bostitch 156SL-1-E

Der Klammernagler Bostitch 156SL-1-E ist ein kompakter Klammernagler für Heftklammern

Typ SL - 92. Dieser Nagler ist besonders bei Tischlern und Schreinern beliebt und eignet sich

für Möbel, Küchen, Spielzeug, Holzbretter, Holzverpackungen, Holzkisten und ähnlichen

Anwendungen. Bis 40 mm Länge.

Spezifikationen:

� Größe: 270 x 76 x 275 mm

� Gewicht: 1.75 kg

� Luftverbrauch: 0.9 l / Heftung

Befestigungsmittel:

� Klammer Typ 92

� Rückenbreite: 8.0

� Drahtstärke: 0.9 x 1.3 mm

Merkmale:

� Aluminiumgehäuse, Komfortgriff

� Tiefeneinstellung

� Kontaktauslösung

� Kunststoff-Nasenaufsatz

� Verstellbarer Abluftauslass

Verwendung:

� Möbel, Kleinmöbel

� Holzbretter, Holzpaneele

� Holzverpackung, Holzkisten

� Spielzeug

Klammergerät Bostitch SL1838BC-E

Der Klammernagler Bostitch SL1838BC-E ist ein  Klammernagler für Heftklammern Typ SL -

92 sowie für Bostitch Kappen. Ideal zum Befestigen von Folien auf Holz mit Kunststoff-

scheiben für noch besser Haltbarkeit. So sind die Folien noch besser an einer Palette

befestigt.

Spezifikationen:

� Größe: 286 x 159 x 267 mm

� Gewicht: 1.77 kg

� Luftverbrauch: 1.3 l / Heftung

Befestigungsmittel:

� Klammer Typ 92 + Plastic-Caps 25 mm

� Rückenbreite: 8.0

� Drahtstärke: 0.9 x 1.3 mm

Merkmale:

� Magnesiumgehäuse, Komfortgriff

� Ölfreier Kolben

� Rutschfester Puffer

� Rückwärtiger Abluftauslass

Verwendung:

� Möbel, Kleinmöbel

� Holzbretter, Holzpaneele

� Holzverpackung, Holzkisten

� Spielzeug

Klammergerät Bostitch SX1838-E

Der Klammernagler Bostitch 1838SX-E ist ein kompakter Klammernagler für Heftklammern

Typ SX - 90. Dieser Nagler ist besonders bei Tischlern und Schreinern beliebt und eignet sich

für Möbel, Kleinmöbel, Spielzeug, Holzbretter, Holzverpackungen, Holzkisten und ähnlichen

Anwendungen. Bis 38 mm Länge. Im Tragekofer mit 1000 Befestigungselementen.

Spezifikationen:

� Größe: 235 x 70 x 240 mm

� Gewicht: 1.35 kg

� Luftverbrauch: 1.3 l / Heftung

Befestigungsmittel:

� Klammer Typ 90

� Rückenbreite: 5.7

� Drahtstärke: 0.9 x 1.3 mm

Merkmale:

� Magnesiumgehäuse, Komfortgriff

� Tiefeneinstellung, Kunststoffnasenaufsatz

� Verstellbares Auslösesystem

� Leerschussicherung, Ölfreier Kolben

� Rückwärtiger Abluftauslass

Verwendung:

� Möbel, Kleinmöbel

� Holzbretter, Holzpaneele

� Holzverpackung, Holzkisten

� Holzverkleidung, Holzleisten

� Spielzeug
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Klammergerät Bostitch S2638-2-E

Der Klammernagler Bostitch S2638-2-E ist ein leistungsstarkes Klammergerät für

Breitrückenklammer Bostitch S2 - ATW. Ideal zum Befestigen von Kartonagen und Folien auf

Holzkisten und Paletten. Bis 38 mm Länge.

Spezifikationen:

� Größe: 362 x 78 x 236 mm

� Gewicht: 2.4 kg

� Luftverbrauch: 1.4 l / Heftung

Befestigungsmittel:

� Klammer Typ S2 - ATW - WC

� Rückenbreite: 25.0 mm

� Drahtstärke: 1.4 x 1.6 mm

Merkmale:

� Magnesiumgehäuse, Komfortgriff

� Einzelauslösung

� Staub- und Schmutzschutz

� Gürtelhaken

� Leichte Staubeseitigung

Verwendung:

� Montage von Kartonagen auf Paletten

� Dämmfolie, Isolierfolie

� Türenfertigung

� Befestigung von weichen Materialien

Klammergerät Bostitch S2650-2-E

Der Klammernagler Bostitch S2650-2-E ist ein leistungsstarkes Klammergerät für

Breitrückenklammer Bostitch S2 - ATW. Ideal zum Befestigen von Kartonagen und Folien auf

Holzkisten und Paletten. Bis 50 mm Länge.

Spezifikationen:

� Größe: 362 x 78 x 272 mm

� Gewicht: 2.4 kg

� Luftverbrauch: 1.6 l / Heftung

Befestigungsmittel:

� Klammer Typ S2 - ATW - WC

� Rückenbreite: 25.0 mm

� Drahtstärke: 1.4 x 1.6 mm

Merkmale:

� Magnesiumgehäuse, Komfortgriff

� Einzelauslösung

� Staub- und Schmutzschutz

� Gürtelhaken

� Leichte Staubeseitigung

Verwendung:

� Montage von Kartonagen auf Paletten

� Dämmfolie, Isolierfolie

� Türenfertigung

� Befestigung von weichen Materialien

Klammergerät Bostitch S 650- -E4 6

Der Klammernagler Bostitch S 650- -E ist ein leistungsstarkes Klammergerät für4 6

Schwerdrahtklammern 4 für schwere Anwendungen wie Schalungen,Bostitch S . Ideal

Gipskartonplatten, Fermacellplatten,  Brandschutzplatten, Holzrahmenbau und ähnliche

Anwendungen. Bis 50 mm Länge.

Spezifikationen:

� Größe: mm360 x 78 x 272

� Gewicht: 2. kg0

� Luftverbrauch: 1.6 l / Heftung

Befestigungsmittel:

� Klammer Typ S4

� Rückenbreite: . mm12 45

� Drahtstärke: 1.4 x 1.6 mm

Merkmale:

� Magnesiumgehäuse, Komfortgriff

� Verstellbares Auslösesystem

� Staub- und Schmutzschutz

� Gürtelhaken

� Leichte Staubeseitigung

Verwendung:

� Fermacellplatten, Rigipsplatten

� Gipskarton, Brandschutzplatten

� Holzrahmenbau, Holzbau

� Schalungen, Hausbau

Klammergerät Bostitch S - -E4765 6

Der Klammernagler Bostitch S - -E ist ein leistungsstarkes Klammergerät für4765 6

Schwerdrahtklammern 4 für schwere Anwendungen wie Schalungen,Bostitch S . Ideal

Gipskartonplatten, Fermacellplatten,  Brandschutzplatten, Holzrahmenbau und ähnliche

Anwendungen. Bis 65 mm Länge.

Spezifikationen:

� Größe: 369 x 98 x 338 mm

� Gewicht: 2. kg5

� Luftverbrauch: . l / Heftung2 0

Befestigungsmittel:

� Klammer Typ S4

� Rückenbreite: . mm12 45

� Drahtstärke: 1.4 x 1.6 mm

Merkmale:

� Magnesiumgehäuse, Komfortgriff

� Verstellbares Auslösesystem

� Staub- und Schmutzschutz

� Gürtelhaken

� Verstellbarer Abluft-Auslass

Verwendung:

� Fermacellplatten, Rigipsplatten

� Gipskarton, Brandschutzplatten

� Holzrahmenbau, Holzbau

� Schalungen, Hausbau
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Klammergerät Bostitch 765Q-1E

Der Klammernagler Bostitch ist ein leistungsstarkes Klammergerät für765Q-1E

Schwerdrahtklammern Q für schwere Anwendungen wie Schalungen,Bostitch . Ideal

Gipskartonplatten, Fermacellplatten,  Brandschutzplatten, Holzrahmenbau und ähnliche

Anwendungen. Bis 65 mm Länge.

Spezifikationen:

� Größe: 371 x 98 x 284 mm

� Gewicht: 2. kg4

� Luftverbrauch: 1. l / Heftung1

Befestigungsmittel:

� Klammer Typ Q

� Rückenbreite: . mm11 3 - 11.5

� Drahtstärke: 1. x 1. mm7 9

Merkmale:

� Aluminiumgehäuse, Komfortgriff

� Kontaktauslösung

� Tiefeneinstellung

� Verstellbarer Abluftauslass

� Kompaktes Nasendesign

Verwendung:

� Fermacellplatten, Rigipsplatten

� Gipskarton, Brandschutzplatten

� Holzrahmenbau, Holzbau

� Schalungen, Hausbau

Klammergerät Bostitch SB130S1-2-E

Der Klammernagler Bostitch ist ein leistungsstarkes Klammergerät fürSB130S1-2-E

Breitrückenklammern 1 - WC für die Montage von Dämmplatten,Bostitch S . Ideal

Isoliermaterial, Styroporplatten, Polystyrolplatten und ähnliche Anwendungen. Bis 130 mm

Heftklammern - DIN zertifiziert.

Spezifikationen:

� Größe: 400 x 133 x 397 mm

� Gewicht: . kg5 9

� Luftverbrauch: . l / Heftung2 8

Befestigungsmittel:

� Klammer Typ S1

� Rückenbreite: . mm27 0

� Drahtstärke: 1. x . mm8 2 0

Merkmale:

� Aluminiumgehäuse, Komfortgriff

� Einzelauslösung

� Fein einstellbarer Tiefeneinschlag

� Leichte Staubeseitigung

� Zusätzlicher Handgriff

Verwendung:

� Dämmmaterial, Isolierung

� Styroporplatten, Polystyrolplatten

� Außenfassade

Klammergerät Bostitch S 650- -E5 6

Der Klammernagler Bostitch S 650- -E ist ein leistungsstarkes Klammergerät für5 6

Schwerdrahtklammern 5 - G für schwere Anwendungen wie Schalungen,Bostitch S . Ideal

Gipskartonplatten, Fermacellplatten,  Brandschutzplatten, Holzrahmenbau und ähnliche

Anwendungen. Bis 50 mm Länge.

Spezifikationen:

� Größe: mm360 x 78 x 272

� Gewicht: 2. kg0

� Luftverbrauch: 1.6 l / Heftung

Befestigungsmittel:

� Klammer Typ S5

� Rückenbreite: . mm10.8 - 11 1

� Drahtstärke: 1.4 x 1.6 mm

Merkmale:

� Magnesiumgehäuse, Komfortgriff

� Verstellbares Auslösesystem

� Staub- und Schmutzschutz

� Gürtelhaken

� Leichte Staubeseitigung

Verwendung:

� Fermacellplatten, Rigipsplatten

� Gipskarton, Brandschutzplatten

� Holzrahmenbau, Holzbau

� Schalungen, Hausbau

Klammergerät Bostitch S - -E5765 6

Der Klammernagler Bostitch S - -E ist ein leistungsstarkes Klammergerät für5765 6

Schwerdrahtklammern 5 - G für schwere Anwendungen wie Schalungen,Bostitch S . Ideal

Gipskartonplatten, Fermacellplatten,  Brandschutzplatten, Holzrahmenbau und ähnliche

Anwendungen. Bis 65 mm Länge.

Spezifikationen:

� Größe: 369 x 98 x 338 mm

� Gewicht: 2. kg5

� Luftverbrauch: . l / Heftung2 0

Befestigungsmittel:

� Klammer Typ S5

� Rückenbreite: . mm10 8 - 11.1

� Drahtstärke: 1.4 x 1.6 mm

Merkmale:

� Magnesiumgehäuse, Komfortgriff

� Verstellbares Auslösesystem

� Staub- und Schmutzschutz

� Gürtelhaken

� Verstellbarer Abluftauslass

Verwendung:

� Fermacellplatten, Rigipsplatten

� Gipskarton, Brandschutzplatten

� Holzrahmenbau, Holzbau

� Schalungen, Hausbau
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Drucklufttacker F1B

Heftklammern:

Gravuren und LayoutsAusführungen

Drucklu!tacker der Serie FASCO F1B ist ein preiswertes Einsteigergerät im Bereich

der Drucklu!he!ung.

Der Fasco F1B zeichnet sich u.a. durch sein geringes Gewicht, verringerten

Rückstoß und robuste Teile für eine lange Lebensdauer aus.

Vorteile:

- hohe Ladungsgeschwindigkeit durch Unterladersystem

- hohe Einschlagleistung für müheloses Arbeiten mit ausgestrecktem Arm

- serienmäßige Schalldämpfung für geräuscharmes Arbeiten

- 25 mm lange Vorderpla" e für He!ungen in Nuten und Ecken

- gleich bleibende Geschwindigkeit durch spezielles Steuerven#l

- Treiber aus Werkzeugstahl für hohe Standzeiten

- problemloses Öffnen des Magazins mit einer Hand

Anwendungen:

- Polstermöbel, Polsterarbeiten

- Befes#gung von Stoffen, Leder, Folien, Gurte, Schuhe

- PKW Innenverkleidung

- Tex#le Wandverkleidung, Filzisolierungen

- Verpackungen, Kartonagen, E#ke" entafeln

- Dekora#onsarbeiten, Korbwaren

Typ:

97B

7C

84

64

50

80

530

11

14

SR3

SR5

10J

10F

4000

A

4,60

9,00

12,30

12,50

12,50

12,80

11,20

10,80

10,10

12,80

12,80

11,20

11,20

4,90

B

0,70

0,60

0,55

0,50

0,50

0,60

0,55

0,50

0,60

0,50

0,50

0,60

0,55

0,70

C

0,90

0,75

1,00

0,75

1,25

0,90

0,75

1,25

0,75

0,75

1,25

1,15

0,75

0,90

L

12-25

6-16

6-16

6-16

6-16

6-16

6-16

6,16

6-16

6-16

6-16

6-16

6-16

6-19

Technische Daten:

F1B Standard

Höhe: 157 mm

Breite: 42 mm

Länge: 218 mm

F1B Doppelmag.

Höhe: 157 mm

Breite: 42 mm

Länge: 376 mm

F1B Lange Nase

Höhe: 205 mm

Breite: 42 mm

Länge: 218 mm

Drucklu!tacker Fasco F1B - Standardausführung

Drucklu!tacker Fasco F1B Aut. - mit paten#ertem Auslösemechanismus

Drucklu!tacker Fasco F1B LN - mit 50 mm langer Nase

Drucklu!tacker Fasco F1B Aut LM - zusätzlich mit Doppelmagazin

Gravuren und LayoutsVerfügbare Modelle

F1B-80: Drucklu!tacker FASCO F1B - He!klammer 80

F1B-80AUT: Drucklu!tacker FASCO F1B - He!klammer 80

F1B-80LN: Drucklu!tacker FASCO F1B lange Nase - He!klammer 80

F1B-80AUTLM: Drucklu!tacker FASCO F1B mit Doppelmagazin - He!klammer 80

F1B-7C: Drucklu!tacker FASCO F1B - He!klammer 7C

F1B-7CAUT: Drucklu!tacker FASCO F1B - He!klammer 7C

F1B-7CLN: Drucklu!tacker FASCO F1B lange Nase - He!klammer 7C

F1B-7CAUTLM: Drucklu!tacker FASCO F1B mit Doppelmagazin - He!klammer 7C

F1B-50: Drucklu!tacker FASCO F1B - He!klammer 50

F1B-50AUT: Drucklu!tacker FASCO F1B - He!klammer 50

F1B-50AUTLM: Drucklu!tacker FASCO F1B mit Doppelmagazin - He!klammer 50

F1B-64: Drucklu!tacker FASCO F1B - He!klammer 64

F1B-64AUT: Drucklu!tacker FASCO F1B - He!klammer 64

F1B-11AUTLM: Drucklu!tacker FASCO F1B mit Doppelmagazin - He!klammer

11/140

F1B-84: Drucklu!tacker FASCO F1B - He!klammer 84

F1B-14: Drucklu!tacker FASCO F1B - He!klammer 14

F1B-SR3: Drucklu!tacker FASCO F1B - He!klammer SR3

F1B-SR5: Drucklu!tacker FASCO F1B - He!klammer SR5

F1B-10J: Drucklu!tacker FASCO F1B - He!klammer 10J

F1B-10F: Drucklu!tacker FASCO F1B - He!klammer 10F

F1B-97B: Drucklu!tacker FASCO F1B - He!klammer 97B

Fasco Klammergeräte



Drucklufttacker F2B - Stauchkopfnagler F2B

Gravuren und LayoutsAusführungen:

Der Drucklu!tacker F2B ist ein neuer pneuma#scher Drucklu!tacker mit wenigen

Komponenten für einfache Wartung.

Vorteile:

- Großer Lu!speicher: ermöglicht schnelles und rückschlagfreies Befes#gen

- Lu!ablass um 360° verstellbar

- Werkzeuglose Tiefeneinstellung

- Kompaktes Metallmagazin

- Umschaltung Einzel-/Kontaktauslösung verfügbar

- Lange schlanke Nase für präzises Eintreiben an schwer zugänglichen Stellen

Anwendungen:

- Hausbau

- Innenausbau, Fenster & Türen, Tischlerei & Schreinerei

- Möbel, Polsterarbeiten, Tex#le Wandverkleidung

- Befes#gen von Stoffen, Leder, Schuhe

Drucklu!tacker Fasco F2B 90-40: für He!klammer Type 90

Drucklu!tacker Fasco F2B GN-50: für Brads Typ GN

Drucklu!tacker Fasco F2B Kombi: für He!klammern Type 90 und Brads Type GN

Heftklammern:

Typ:

90

A

5,70

B

1,0

C

1,25

L

12-40

Brads:

Typ:

GN

A

5,70

B

1,0

C

1,25

L

12-40

Drucklufttacker Fasco F21P

Gravuren und LayoutsAusführungen:

Der Drucklu!tacker F21P ist ein zuverlässiger und preiswerter Drucklu!tacker für

unterschiedliche Klammern.

Vorteile:

- Großer Lu!speicher: ermöglicht schnelles und rückschlagfreies Befes#gen

- Hohe Lebensdauer

- Ergonomischer Gummigriff für sicheres und rutschfreies Arbeiten

- Vibra#onsarm zum erfmüdungsfreien Arbeiten

Anwendungen:

- Innenausbau, Fenster & Türen, Tischlerei & Schreinerei

- Möbel, Polsterarbeiten, Tex#le Wandervkleidung

- Befes#gen von Stoffen, Leder, Schuhen, Folien, uvm.

- Kisten, Verpackungen, Korbwaren, Dekora#onen

- Befes#gen von E#ke" entafeln

Drucklu!tacker F21P 4000-25: für He!klammern 4000/12-25Fasco

Drucklu!tacker F21 90-25A: für He!klammern 90/12-25Fasco P
Drucklu!tacker F21T 92-25A: für He!klammern 92/12-25Fasco
Drucklu!tacker F F21T SG-25: für He!klammern SG/12-25asco
Drucklu!tacker Fasco F21P 97B-25: für He!klammern 97B/12-25

Heftklammern:

Typ:

4000

90

92

97B

SG

A

4,90

5,70

8,90

4,60

10,10

B

0,70

1,00

1,00

0,70

1,00

C

0,90

1,25

1,25

0,90

1,25

L

6-25

12-40

12-25

12-25

12-40

Gravuren und LayoutsEigenschaften:

Höhe: 182 mm

Länge: 226 mm

Gewicht: 1,02 kg

Magazin - Kapazität: 150 Stk. (4000)

Lu!druck: 4-7 bar

Lu!verbrauch: 0,36 l

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.

Lohnergasse 1a - A-1210 Wien

[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051

www.margreiter-technik.at

-----------------------------------------------

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.

Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell

[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951

www.margreiter-technik.de
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Drucklu!tacker Fasco F21P 64DF-25A: für He!klammern 64

Fasco Klammergeräte
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Drucklufttacker Fasco F3C

Gravuren und LayoutsAusführungen:

Der Drucklu!tacker Fasco F3C ist ein professioneller Drucklu!tacker mit

Unterladefunk#on. Leistungsstark auch für hohe Arbeitsbelastung.

Vorteile:

- Großer Lu!speicher: ermöglicht schnelles und rückschlagfreies Befes#gen

- Hohe Lebensdauer

- Ergonomischer Gummigriff für sicheres und rutschfreies Arbeiten

- Vibra#onsarm zum ermüdungsfreien Arbeiten

- 25 mm lange Nase für beste Sicht während des Arbeitens

- Spezielle Sicherung des Transporteurs für sicheres Arbeiten

- Unterladefunk#on zum zeitsparenden Wechseln der Klammer

Anwendungen:

- Innenausbau, Fenster & Türen, Tischlerei & Schreinerei

- Möbel, Polsterarbeiten, Tex#le Wandverkleidung, Küchen

- Befes#gen von Stoffen, Leder, Schuhen, Folien, uvm.

- Kisten, Verpackungen, Korbwaren, Dekora#onen

- Befes#gen von E#ke" entafeln

- Montage von Rahmen

Drucklu!tacker F3C 92-40: für He!klammern 92/20-40Fasco

Heftklammern:

Typ:

90

92

A

5,70

8,90

B

1,00

1,00

C

1,25

1,25

L

20-40

20-40

Technische Daten:

Höhe: 245 mm

Länge: 260 mm

Breite: 70 mm

Gewicht: 1,98 kg

Kapazität: ca. 125 Klammern

Drucklu!: 4-7 bar

Drucklu!verbrauch: 0.88 l

Technische Daten:Drucklu!tacker Fasco F3C 90-40: für He!klammern 90/20-40

Drucklufttacker Fasco F20A

Gravuren und LayoutsAusführungen:

Der Drucklu!tacker Fasco F ist ein professioneller Drucklu!tacker mit20A

Unterladefunk#on. Mit Kontakt- oder Einzelschussauslösung.

Vorteile:

- Großer Lu!speicher: ermöglicht schnelles und rückschlagfreies Befes#gen

- Hohe Lebensdauer

- Ergonomischer Gummigriff für sicheres und rutschfreies Arbeiten

- Vibra#onsarm zum ermüdungsfreien Arbeiten

- Kontaktauslösung oder Einzelschussauslösung

Anwendungen:

- Innenausbau, Fenster & Türen, Tischlerei & Schreinerei

- Möbel, Polsterarbeiten, Tex#le Wandverkleidung, Küchen

- Befes#gen von Stoffen, Leder, Schuhen, Folien, uvm.

- Kisten, Verpackungen, Korbwaren, Dekora#onen

- Befes#gen von E#ke" entafeln

- Montage von Rahmen

Drucklu!tacker F 92-40: für He!klammern 92/20-40Fasco 20A

Heftklammern:

Typ:

90

92

A

5,70

8,90

B

1,00

1,00

C

1,25

1,25

L

20-40

20-40

Länge: 26 mm6

Breite: 0 mm6

Gewicht: 1, kg30

Kapazität: ca. 125 Klammern

Drucklu!: - bar5 8

Drucklu!verbrauch: 0. l53 *

Drucklu!tacker Fasco F20A 90-40: für He!klammern 90/20-40

- Unterladefunk#on zum zeitsparenden Wechseln der Klammer

Technische Daten:

Höhe: 253 mm

Fasco Klammergeräte
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Drucklufttacker Zangenhefter Fasco F1B Carton

Der Zangenhe!er Fasco F1B ist ein preiswerter Zangenhe!er fürCarton

unterschiedlichste Anwendungen. Dieser Zangenhe!er ist mit unterschiedlichen

Magazinen verfügbar, es können sowohl Klammern für Kartonagen als auch für

Polsterarbeiten, Verpackungsarbeiten und ähnliche Anwendungen verwendet

werden.

Vorteile:

- Komforthandgriff: reduziert Vibra#on und sorgt für angenehmes Arbeiten

- Verringert Rückschlag

- Ausgeglichene Balance

- Werkzeugfreies Bearbeiten von Störungen

- Einstellbare Lu!entweichung

- Einstellbare Schlag#efe

- Komfortables Unterladesystem

- Einzelauslösung / Kontaktauslösungssystem (Patent) Heftklammern:

Typ:

50

80

777

779

A

12,70

12,70

12,30

12,50

B

0,55

0,65

0,70

0,70

C

1,25

0,95

2,25

1,25

L

6-16

6-16

6-16

6-16

Länge: 380 mm

Breite: mm75

Gewicht: 2, 0 kg2

Ausladung: 180 mm

Drucklu!: 5-8 bar

Drucklu!verbrauch: . l0 45

Technische Daten:

Ausführungen:

Zangenhe!er Fasco F1C 80-16

Zangenhe!er Fasco F1C 777-16

Zangenhe!er Fasco F1C 779-16

sowie ähnlichen tex#len Anwendungen. Im Gegensatz zu anderen He!ern

verfügt dieser Zangenhe!er über eine jus#erbare Öffnung. So können auch

unebene Werkstücke wie Kübel, Versandhülsen, Blisterverpackungen und ähnlich

geformte Werkstücke verschlossen werden.

Vorteile:

- Komforthandgriff: reduziert Vibra#on und sorgt für angenehmes Arbeiten

- Verringert Rückschlag

- Ausgeglichene Balance

- Werkzeugfreies Bearbeiten von Störungen

- Einstellbare Lu!entweichung

- Einstellbare Schlag#efe

- Komfortables Unterladesystem

Heftklammern:

Typ:

50

80

110

779

A

12,70

12,70

13,00

12,50

B

0,55

0,65

0,70

0,70

C

1,25

0,95

1,60

1,25

L

6-16

6-25

12-25

6-16

Technische Daten:

Höhe: 327 mm

Länge: 380 mm

Breite: 75 mm

Gewicht: 2,22 kg

Ausladung: 30 mm

Drucklu!: 4-8 bar

Drucklu!verbrauch: . l0 6

Technische Daten:

Ausführungen

Zangenhe!er Fasco F1 0-B 8 25A

Höhe: 327 mm

Zangenhe!er Fasco F1C 80-16

Der Zangenhe!er F1B 80-25A ist ein spezieller Tacker für Matratzen, Tex#lien

Zangenhefter F1B 80-25A


