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Beschreibung Art. Nr. EAN code

DS522-18V, DuraSpin Magazinschrauber 10B2001N 8715274245188

Technische Daten

Nettogewicht 2,48 kg

Magazinkapazität 50 Stück

Anzahl Akkus im Set 2 Stück

Eintreibvorgänge je 
Ladung

2000

Aufladezeit 100% 45 Minuten

Aufladezeit 80% 15 Minuten

Akku Typ Li-Ion

Akku Voltzahl 18 V

Umdrehungen pro 
Minunte (RPM)

2500 RPM

Befestiger Spezifikation

25-55 mm

3,5 mm

Dieser Akku Magazinschrauber mit hohem 

Drehmoment, wird von einem effizient arbeitenden 

bürstenlosen Motor angetrieben und enthält zwei 

3,0-Ah-Batterien mit verlängerter Lebensdauer, einen 

Wahlschalter mit variabler Geschwindigkeitseinstellung 

für schweren Stahl, sowie ein Schnellwechsel-

Zuführsystem mit unserer patentierten Corner-Fit-

Technologie. Der DS522-18V verfügt auch über einen 

Vorschub beim Rücklauf - die nächste Schraube ist so 

auf den Bohrer ausgerichtet, um eine bessere Sichtlinie 

und eine einfachere und genauere Platzierung der 

Schrauben zu gewährleisten.

Anwendungen
Holzbau und Trockenbau, für die 

Befestigung von Gipskarton oder 

Gipsfaserplatten auf einer Holz- oder 

Metallunterkonstruktion

Eigenschaften
Patentiertes Corner-Fit-Zuführsystem•

Abnehmbares Zuführsystem zum Freilegen des •

Bits

Bürstenloser Motor mit 2500/1600 U / min und •

hohem Drehmoment

Präzise Einstellung der Eintreibtiefe mit •

Tiefenverriegelung

Schneller Bitwechsel durch Schiebetaste•

Abzug mit variabler Geschwindigkeitseinstellung •

und Verriegelung

DURASPIN AKKU MAGAZINSCHRAUBER
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Beschreibung Art. Nr.

Akku  3,0Ah für Duraspinschrauber VB0194

Beschreibung Art. Nr.

Schrauberbit 2 Stück, TX20 x 174 für 
DS5550, DS5525

EA0336B

Beschreibung Art. Nr.

Schrauberbit 2 Stück Senco Antrieb 
für DS5550, DS5525

EA0333B

Beschreibung Art. Nr.

Schrauberbit 2 Stück für DS5550, 
DS5525

EA0326B

Beschreibung Art. Nr.

Schrauberbit 2 Stück, SQ 2 x 174 für 
DS5550, DS5525

EA0327B

Beschreibung Art. Nr.

Gipskarton auf Ständerprofil bis 2,25mm Schraube 
verzinkt 3,5x35mm

35Q35MC

Gipskarton auf Ständerprofil bis 2,25mm Schraube 
verzinkt 3,5x40mm

35Q45MC

Gipskarton auf Ständerprofil bis 2,25mm Schraube 
verzinkt 3,5x25mm

35Q25MC-5
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BEFESTIGER


