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Beschreibung Art. Nr. EAN code

Stiftnagler FinishPro18Mg für AX 1,2mm 1U2025N 0741474113659

Technische Daten

Nettogewicht 1,1 kg

Magazinkapazität 110 Stück

Arbeitsdruck 4,8-8,3 BAR

Auslöseart Kontakt

Luftbedarf (bei 60 Zyklen 
pro Minute)

68 l/m

Befestiger Spezifikation

16-50 mm

1,18-1,2 mm

Der FinishPro®18Mg Stiftnagler mit 
Magnesiumgehäuse ist ultraleicht und zuverlässig. Er 
treibt 1,2-mm-Stifte (AX) mit einer Länge von 16 bis 
50 mm ein. Dieser Stiftnagler der Pro Serie hat ein 
ölfreien Betrieb, eine einfache Handhabung in Einzel- 
und Kontaktauslösung, einen rückseitigen Luftauslass 
und einen drehbaren Gurthaken. Der FinishPro®18Mg 
Stiftnagler, führt die schwierigsten Arbeiten aus und 
liefert professionelle Ergebnisse, ohne dabei den 
Bedienungskomfort zu beeinträchtigen.

Anwendungen
Bauverleistungen, Zierleisten, 
Bilderrahmenleisten, Glasleisten

Eigenschaften
Leichtes Magnesiumgehäuse• 

Ölfreier Betrieb• 

Verstellbare Eintreibtiefe• 

Einzel- und Kontaktauslösung• 

STIFTNAGLER
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Beschreibung Art. Nr.

O-Ring Fett Tribo-Lube (1 Tube 100g 
)

YB0123

Beschreibung Art. Nr.

Spezialöl für Druckluftnagler mit 
Feuchteschutz

PC1295

Beschreibung Art. Nr.

Schutzbrille PC1166

Beschreibung Art. Nr.

Spezialöl für Druckluftnagler 945ml 
Flasche

PC0102

Beschreibung Art. Nr.

PU-Schlauch, Blister, 10 Meter x 
10mm

4000650

Beschreibung Art. Nr.

Stecknippel 1/4” Aussen (2 Stück) 4000100

Beschreibung Art. Nr.

AX Stauchkopfstift 1,2x25mm ohne 
Sencote

A201009

AX Stauchkopfstift 1,2x30mm ohne 
Sencote

A201259

AX Stauchkopfstift 1,2x38mm ohne 
Sencote

A201509
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