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Beschreibung Art. Nr. EAN code

Stiftnagler FinishPro25 für AX/AY 1,2mm 762002N 0741474304033

Technische Daten

Nettogewicht 1,2 kg

Magazinkapazität 110 Stück

Arbeitsdruck 4,8-8,3 BAR

Auslöseart Einzel

Luftbedarf (bei 60 Zyklen 
pro Minute)

52,7 l/m

Befestiger Spezifikation

35-55 mm

1-1,27 mm

35-55 mm

1-1,27 mm

Das FinishPro25XP ist in Qualität und Handling eines 

der führenden Stiftnagler auf dem Markt. Das Gerät 

verarbeitet sowohl den AX als auch den AY Stift im 

Durchmesser 1,2mm in den Längen von 15 bis 50mm 

zur Befestigung von Bauverleistungen, Zierleisten, 

Bilderrahmenleisten und Glasleisten

Anwendungen
Bauverleistungen, Zierleisten, 

Bilderrahmenleisten, Glasleisten

Eigenschaften
Mit 1,2kg Leichtgewicht• 

Hohe Eintreibkraft auch in härteste Materialien• 

Magazin für unterschiedliche Befestigerlängen • 

ohne Umstellung

Schlanke Nagelführung für das Heften auch an • 

engen Stellen

Optimal ausgewogen für den Dauereinsatz• 

Verarbeitet AX Stifte 1,2mm• 

STIFTNAGLER
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Beschreibung Art. Nr.

PC0968 Kompressor PC0968EU

Beschreibung Art. Nr.

Spezialöl für Druckluftnagler mit 
Feuchteschutz

PC1295

Beschreibung Art. Nr.

Schutzbrille PC1166

Beschreibung Art. Nr.

Spezialöl für Druckluftnagler 945ml 
Flasche

PC0102

Beschreibung Art. Nr.

PU-Schlauch, Blister, 10 Meter x 
10mm

4000650

Beschreibung Art. Nr.

Stecknippel 1/4” Aussen (2 Stück) 4000100

Beschreibung Art. Nr.

AX Stauchkopfstift 1,2x38mm ohne 
Sencote

A201509

AX Stauchkopfstift 1,2x45mm ohne 
Sencote

A201759

AX Stauchkopfstift 1,2x50mm ohne 
Sencote

A202009

ÄHNLICHE ARTIKEL

BEFESTIGER


