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Beschreibung Art. Nr. EAN code

Stauchkopfnagler FinishPro42XP DA 1,8mm 4G2003N 0741474040771

Technische Daten

Nettogewicht 2,1 kg

Magazinkapazität 104 Stück

Arbeitsdruck 4,8-8,3 BAR

Auslöseart Einzel

Luftbedarf (bei 60 Zyklen 
pro Minute)

133 l/m

Befestiger Spezifikation

32-65 mm

1,73-1,77 mm

Der FinishPro®42XP Stauchkopfnagler hat sich als das 

Spitzengerät für professionelle Zimmerleute bewährt. 

Dieser Stauchkopfnagler hat eine lange Lebensdauer 

und eine sehr gute Leistungsfähigkeit.

Er treibt 1,8 mm (DA) Stauchkopfnägel mit einer 

Länge von 32 mm bis 65 mm problemlos in 

verschiedene Untergründe ein.

Anwendungen
Giebelschalung, Dachunterschläge, 

Fensterecken, starke Glasleisten, 

Deckleisten, Eckleisten, Putzleisten

Eigenschaften
Das leichte Magnesiumgehäuse ist Grund für • 

das geringe Gerätegewicht. Der ölfreie Betrieb, 

die verstellbare Eintreibtiefe und die einfache 

Handhabung in Einzel- und Kontaktauslösung 

sind weitere Vorteile die den Stauchkopfnagler 

auszeichnen.
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Beschreibung Art. Nr.

F-15, Stauchkopfnagler DA 1,8mm 5N2001N

Beschreibung Art. Nr.

PC 1250 Kompressor PC1250EU

Beschreibung Art. Nr.

PC 1249  Kompressor PC1249EU

Beschreibung Art. Nr.

Schutzbrille PC1166

Beschreibung Art. Nr.

PU-Schlauch, Blister, 10 Meter x 
10mm

4000650

Beschreibung Art. Nr.

Stecknippel 1/4” Aussen (2 Stück) 4000100

Beschreibung Art. Nr.

1,8mm DA Nagel, verzinkt 50mm, Blister Sencotiert A302009

1,8mm DA Nagel, verzinkt 32mm, Blister Sencotiert A303101

1,8mm DA Nagel, verzinkt 38mm, Blister Sencotiert A303102

1,8mm DA Nagel, verzinkt 44mm, Blister Sencotiert A303103
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