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Beschreibung Art. Nr. EAN code

8N2001N 0741474138072

Technische Daten

Nettogewicht 1,3 kg

Magazinkapazität 100 Stück

Arbeitsdruck 4,8-8,3 BAR

Auslöseart Auslöseart

Luftbedarf (bei 60 Zyklen 
pro Minute)

23,1 l/m

Befestiger Spezifikation

13-25 mm

1,18-1,2 mm

Der LS1XP Stiftnagler verarbeitet 1,2mm AZ Stifte 

ohne Kopf von 15-25mm Länge. Mit dem Gerät können 

feine Zierleisten, Ornamente, Glasleisten im Möbelbau, 

Bilderrahmen und Perlleisten befestigt werden.

Anwendungen
Feine Zierleisten, Ornamente, 

Glasleisten im Möbelbau, Bilderrahmen-, 

Perlleisten

Eigenschaften
Leichtgewicht nur 1,3kg• 

Unterlader für schnelles Nachladen• 

Komfort-Griff für ermüdungsfreies Arbeiten• 

Schalldämpfer zur Geräuschreduzierung• 

STIFTNAGLER
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Beschreibung Art. Nr.

PC0968 Kompressor PC0968EU

Beschreibung Art. Nr.

O-Ring Fett Tribo-Lube (1 Tube 100g 
)

YB0123

Beschreibung Art. Nr.

Spezialöl für Druckluftnagler mit 
Feuchteschutz

PC1295

Beschreibung Art. Nr.

Schutzbrille PC1166

Beschreibung Art. Nr.

Spezialöl für Druckluftnagler 236ml 
Flasche

PC0101

Beschreibung Art. Nr.

PU-Schlauch, Blister, 10 Meter x 
10mm

4000650

Beschreibung Art. Nr.

Stiftnagel 1,2x13mm verzinkt ohne 
Sencote

AZ08EAAP

Stiftnagel 1,2x16mm verzinkt ohne 
Sencote

AZ10EAAP

Stiftnagel 1,2x19mm verzinkt ohne 
Sencote

AZ11EAAP
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