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Beschreibung Art. Nr. EAN code

PAL130, Coilnagler, Kontakt 5M2001N

Technische Daten

Nettogewicht 5,8 kg

Magazinkapazität 225 Stück

Arbeitsdruck 4,8-8,3 BAR

Auslöseart Kontakt

Luftbedarf (bei 60 Zyklen 
pro Minute)

323 l/m

Befestiger Spezifikation

75-130 mm

3,05-3,8 mm

Der Senco Pal130 Coilnagler hat die Eintreibkraft 
und die Standzeit 3,8 x 130mm Nägel über den 
ganzen Tag zu verarbeiten. Der zusätzlich gelieferte 
Handgriff erlaubt zudem eine einfache und kontrollierte 
Handhabung.

Anwendungen
Stumpfe Verbindungen im Holzbau, 
Schwergut-/Überseeverpackungen, 
Kabeltrommeln, Abbundarbeiten

Eigenschaften
Stumpfe Verbindungen im Holzbau• 

Schwergut-/Überseeverpackungen• 

Kabeltrommeln• 

Abbundarbeiten• 

COILNAGLER FÜR PALETTENFERTIGUNG

PAL130
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Beschreibung Art. Nr.

O-Ring Fett Tribo-Lube (1 Tube 100g 
)

YB0123

Beschreibung Art. Nr.

Spezialöl für Druckluftnagler mit 
Feuchteschutz

PC1295

Beschreibung Art. Nr.

Schutzbrille PC1166

Beschreibung Art. Nr.

Spezialöl für Druckluftnagler 945ml 
Flasche

PC0102

Beschreibung Art. Nr.

PU-Schlauch 8mm, 10m kpl, Blister 4000660

Beschreibung Art. Nr.

Stecknippel  3/8 “ Aussen, Blister 2 
Stück

4000110

Beschreibung Art. Nr.

Coilnagel 3,8x130mm Schraubschaft blank Sencotiert MD36AABE

MD Coilnagel glatt 3,8x110mm Sencotiert MD32APBE

MD Coilnagel glatt 3,8x120mm Sencotiert MD34APBE

Coilnagel 3,8x130mm Schraubschaft blank Sencotiert MD36APBE

ÄHNLICHE ARTIKEL

BEFESTIGER

PAL130


