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Beschreibung Art. Nr. EAN code

Dachpappnagler RP445XP Kontakt 8V2001N 8715274246734

Technische Daten

Nettogewicht 2,42 kg

Magazinkapazität 120 Stück

Arbeitsdruck 4,8-8,3 BAR

Auslöseart Kontakt/Einzel

Luftbedarf (bei 60 Zyklen 
pro Minute)

109,3 l/m

Befestiger Spezifikation

19-44 mm

2,98-3,14 mm

Der RoofPro445XP ist ein robuster und zuverlässiger 

Dachpappcoilnagler. Das Gerät  hat alle notwendigen 

Ausstattungsmerkmale die für den harten Dauereinsatz 

benötigt werden. Eine Nagelzentrierung  sorgt dafür, 

dass die Nägel immer gerade eingetrieben werden. 

Der RoofPro455XP verarbeitet Nagellängen von 19 bis 

38mm Längen

Anwendungen
Dachbahnen, Bitumenschindeln, 

Traufbleche, Zedernschindeln, 

Dachschindeln

Eigenschaften
Wiegt nur 2,4 kg und somit perfekt für die • 

Bedienung mit einer Hand geeignet

Werkzeuglos verstellbare Einschlagtiefe für einen • 

konsistenten und kontrollierbaren Nagelsatz

Innovatives Zündventil - reduziert den • 

Luftverbrauch ohne Kompromisse bei Leistung 

oder Geschwindigkeit

Gebrauchseigenschaften: langlebiger, geformter • 

Komfortgriff, verstellbare Schindelführung

Stahl-Verschleißplatten reduzieren den • 

Schindelverschleiß am Gerät

Bimetall-Schrauberklinge reduziert den Verschleiß • 

und erhöht die Lebensdauer

Verstellbarer Nagelkanister für die gesamte • 

Palette an originalen Rundkopf-Dachpappnägeln.
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AFN0033UK

Beschreibung Art. Nr.

O-Ring Fett Tribo-Lube (1 Tube 100g 
)

YB0123

Beschreibung Art. Nr.

Spezialöl für Druckluftnagler mit 
Feuchteschutz

PC1295

Beschreibung Art. Nr.

Schutzbrille PC1166

Beschreibung Art. Nr.

Premium Schlauch 10mm, 10m kpl, 
Blister

4000671

Beschreibung Art. Nr.

Stecknippel 1/4” Aussen (2 Stück) 4000100

Beschreibung Art. Nr.

Coilnagel 3,1x25mm feuerverzinkt ohne 
Sencote

HJ13ASAV

Coilnagel 3,1x32mm feuerverzinkt ohne 
Sencote

HJ15ASAV

Coilnagel 3,1x38mm feuerverzinkt ohne 
Sencote

HJ17ASAV
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