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Beschreibung Art. Nr. EAN code

Dachpappnagler S45CNR Kontakt 1VS2004N 8715274184517

Technische Daten

Nettogewicht 2,75 kg

Magazinkapazität 120 Stück

Arbeitsdruck 4,8-8,3 BAR

Auslöseart Einzel

Luftbedarf (bei 60 Zyklen 
pro Minute)

68 l/m

Befestiger Spezifikation

22-45 mm

2,98-3,14 mm

Der Coilnagler S45CNR treibt Dachpappnägel mit 

einer Länge zwischen 22 und 45 mm in Asphalt- und 

Glasfaserschindeln sowie in wasserfeste Teerpappe. 

Dieser pneumatische Coilnagler ist Teil der SemiPro-

Reihe und wurde für leichte, semiprofessionelle und 

Heimwerker-Anwendungen entwickelt. SemiPro-Geräte 

verfügen über eine restriktive Abzugsfunktion für 

maximale Sicherheit und sind durch die 1-Jahres-

Garantie von SENCO abgedeckt.

Anwendungen
Dachbahnen, Bitumenschindeln, Traufbleche, 

Zedernschindeln, Dachschindeln

Eigenschaften
Aluminiumgehäuse für höhere Zuverlässigkeit und • 

Lebensdauer

Verstellbare Schindelführung• 

Einstellbare Eintreibtiefe.• 

COILNAGLER
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Beschreibung Art. Nr.

Dachpappnagler RP445XP Kontakt 8V2001N

Beschreibung Art. Nr.

PC1252 Kompressor PC1252EU

Beschreibung Art. Nr.

PU-Schlauch, Blister, 10 Meter x 
10mm

4000650

Beschreibung Art. Nr.

Stecknippel 1/4” Aussen (2 Stück) 4000100

Beschreibung Art. Nr.

Coilnagel 3,1x25mm feuerverzinkt ohne 
Sencote

HJ13ASAV

Coilnagel 3,1x32mm feuerverzinkt ohne 
Sencote

HJ15ASAV

Coilnagel 3,1x22mm feuerverzinkt ohne 
Sencote

HJ12ASAVR

ÄHNLICHE ARTIKEL

BEFESTIGER


