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Anwendungen

Schalung, Beplankung, Dachbinder, 

Fertighauselemente, Zäune, Fußböden, 

Holzrahmenbau, Kisten

Eigenschaften

Verstellbare Eintreibtiefe• 

Einzelauslösung• 

Komfort-Griff• 

Verstellbare Abluft• 

Leerschusssicherung• 

Beschreibung Art. Nr. EAN code

S900FN, D-Kopf Streifennagler 4F2311N 8715274229423

Technische Daten

Abmessung (LxBxH) 430x136x382 mm

Nettogewicht 3,78 kg

Auslöseart Einzel

Druckluftanschluß 3/8” female NPT

Arbeitsdruck 4,8 - 8,3 BAR

Luftbedarf (bei 60 Zyklen 
pro Minute)

274 l/m

Arbeitstemperaturbereich -18 - 49 ºC

Geräuschemmission (Lpa) 85 dB

Geräuschemmision (Lwa) 90 dB

Vibration 2,5 m/s3

Magazinkapazität 80 Stück

Streifenwinkel Typ 1 Papiermagaziniert

Streifenwinkel 34 º

Befestiger Spezifikation

55-75 mm

2,87-3,1 mm

55-90 mm

2,87-3,3 mm

LIMITED
WARRANTY


