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Beschreibung Art. Nr. EAN code

Stiftnagler SLP20XP für AX/AY 1,2mm 432001N 0741474301407

Technische Daten

Nettogewicht 1 kg

Magazinkapazität 110 Stück

Arbeitsdruck 4,8-8,3 BAR

Auslöseart Einzel

Luftbedarf (bei 60 Zyklen 
pro Minute)

52,7 l/m

Befestiger Spezifikation

16-41 mm

1-1,27 mm

16-41 mm

1-1,27 mm

Der SENCO SLP20XP ermöglicht das pneumatische 
Eintreiben von Brads mit leichtem und mittlerem 
Stiftkopf (AX &AY). Perfekt zur Befestigung von 
Zierleisten, Bilderrahmenleisten und zur sichtbaren 
Befestigung von Glasleisten in der Schrank- und 
Möbelfertigung, Holzbearbeitung, auf Baustellen und 
in Fertighäusern. Dieser Stiftnagler treibt sowohl 
Stiftnägel mit mittlerem als auch mit leichtem Kopf 
in einem Längenbereich von 16 m bis 41 mm ein. 
Die Konstruktion des SLP20XP ist das Ergebnis 
umfangreicher Kundenforschung und gewährleistet 
eine unübertroffene Benutzerfreundlichkeit sowie eine 
überragende Präzision und Schlagkraft. Dadurch eignet 
sich das Gerät für die Befestigung einer Vielzahl von 
Materialtypen und -stärken.

Anwendungen
Bauverleistungen, Zierleisten, 
Bilderrahmenleisten, Glasleisten

Eigenschaften
Ölfreier Betrieb• 

Sehr leichte und robuste Bauweise• 

Optimal ausgewogen• 

Verstellbare Eintreibtiefe• 

Seitenlader zum schnellen Nachladen• 

STIFTNAGLER
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Beschreibung Art. Nr.

PC1010 mit Systainer Set 3PR2014N

Beschreibung Art. Nr.

Spezialöl für Druckluftnagler mit 
Feuchteschutz

PC1295

Beschreibung Art. Nr.

Schutzbrille PC1166

Beschreibung Art. Nr.

Spezialöl für Druckluftnagler 945ml 
Flasche

PC0102

Beschreibung Art. Nr.

PU-Schlauch, Blister, 10 Meter x 
10mm

4000650

Beschreibung Art. Nr.

Stecknippel 1/4” Aussen (2 Stück) 4000100

Beschreibung Art. Nr.

AX Stauchkopfstift 1,2x25mm ohne 
Sencote

A201009

AX Stauchkopfstift 1,2x30mm ohne 
Sencote

A201259

AX Stauchkopfstift 1,2x38mm ohne 
Sencote

A201509

ÄHNLICHE ARTIKEL

BEFESTIGER


