senco

KLAMMERGERAT, SCHWER

- Der SNS50XP treibt Klammern mit 16 Gauge und einer
. N Lénge von 32 und 63 mm. Er verfiigt (iber die nétige
‘ Leistung und Geschwindigkeit flir die anspruchsvollsten

I

o Anwendungen im Bereich der Rahmung und
J . ) Ummantelung. Er wurde fir die harteren Hoélzer und
= s i . Laminate von Heute entwickelt. Die Leistung kann je
w ‘ nach Art des zu befestigenden Materials angepasst
un : werden.
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, e - Technische Daten
| . M e = 1 50 VS Nettogewicht 2,7 kg
\ —— :
: prn Magazinkapazitat 160 Stick
g & Arbeitsdruck 5,5-8,3 BAR
o Ausloseart Kontakt
Luftbedarf (bei 60 Zyklen 185 1/m
Anwendungen pro Minute)

Plattenbefestigung auf
Holzunterkonstruktion, Verschlage,
Mobelfertigung, Gestellbau, Trockenbau,

Brandschutz N Klammer
10,6 mm

Befestiger Spezifikation

Eigenschaften

e Sehr leichtes und leises Gerat mit hoher
Eintreibgeschwindigkeit

e Klammerfiihrung mit SchnellverschiuB3

¢ Verstellbare Eintreibtiefe

Beschreibung EAN code

SNS50-N, Klammergerat fir schwere Klammern, K XL3057 8715274018393
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BEFESTIGER

> Beschreibung Art. Nr.
N Klammer verzinkt 34,9mm Sencotiert N16BABB

- N Klammer verzinkt 38,1mm Sencotiert N17BABB
> N Klammer verzinkt 44,4mm Sencotiert N19BABB
N Klammer verzinkt 50,8mm Sencotiert N21BABB

AHNLICHE ARTIKEL
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Beschreibung Art. Nr. Beschreibung Art. Nr.
Stecknippel 3/8 ™ Aussen, Blister 2 4000110 PU-Schlauch 8mm, 10m kpl, Blister 4000660

Stiick

Beschreibung Art. Nr. Beschreibung Art. Nr.
Spezialdl fur Druckluftnagler 945ml PC0102 Schutzbrille PC1166
i

Flasche

Beschreibung Art. Nr. Beschreibung Art. Nr.

Spezialdl fur Druckluftnagler mit PC1295 O-Ring Fett Tribo-Lube (1 Tube 100g YB0123
Feuchteschutz )
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